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a) Zakladné udaje o zadani

Na zaklade objednavky zo diia 1. 10. 1999 a zmluvy o dielo €.16/1999 zo dia 2. 10.

1999 objednal Obecny trad Medzibrod u INT — EXT Banska Bystrica vypracovanie
aktualizacie UPN — SU. Potreba aktualizacie vyplynula z novych poZiadaviek Obecného
tradu na riadiacu &innost v katastralnom uzemi obce, novych zékonov a noviel pre
spracovanie UPD ako i potrieb prehodnotenia existujice; UPN - SU (HSA) Brusno —
Medzibrod — Nemecka — Predajna (schvalenej a platnej radou ONV ¢&. uz. 30/1984 zo diia
10. 2. 1984), ktora nezahfiia nové rozvojové koncepcie ako vUC.

V prvej etape prac boli prevedené nevyhnutné dopliiujiice prieskumy a rozbory rozsirené
na celé katastralne izemie. V druhej etape prac sa spracoval koncept rieSenia, ktory bol
poskytnuty na pripomienkové konanie (02. 2000). Po ziskani pripomienok bolo
spracované suborné stanovisko, ktoré je podkladom pre dopracovanie vysledného nivrhu
uzemného planu obce.

b) Pouzité podklady a udaje

Pre vypracovanie UPN obce boli pouZité nasledovné podklady:

- UPN - SU (HSA) Brusno- Medzibrod — Nemecka — Predajnd vypracovany STP B.
Bystrica r. 1984

- UPN - Z Medzibrod P+R, K, N vypracovany STP-B. Bystrica v roku 1987 — 89.

- Uzemnohospodarske zasady vypracované STP B. Bystrica v roku 1987 a 09. 1999

- Uzemny priemet zaviznej asti UPN VUC Banskobystrického kraja vypracovany
SAZP B. Bystrica 06. 1999

- RUSES

- Koncept aktualizicie UPN — SU Medzibrod vypracovany v januari 2000

- Suborné stanovisko pre spracovanie vysledného navrhu UPN obce Medzibrod
vypracované v maji 2000.

- Program obnovy dediny

- Rekonstrukcia pramefia Vyvieranica — projekt stavby spracovany INGE Nitra 05. 1997

- Plynofikacia obce Medzibrod I. aIl. etapa spracovana GRAVE B. Bystrica 06/96 a
07/97

- Kanalizacia a COV Medzibrod spracovani Doprastavom Bratislava05/92

- Podklady o dobyvacom priestore a zameroch vytazenia loZiska AU - ELGEO
Trading. S.r.0. B. Bystrica '

- Podklady o ochrane prirody, lesného fondu atd’.

- Demografické udaje z posledného sé¢itania 'udu, domov a bytov

- Mapovy podklad vM 1: 25000 aM 1 : 10000 vypracovany geodéziou Zilina r. 1987
- 1999

- Mapovy podklad vM 1:5000 aM 1 : 2000 vypracovany geodéziou Zilinar. 1991 a
1982

- Ostatné podklady a udaje poskytnuté Obecnym uradom Medzibrod
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2 VYMEDZENIE A CHARAKTERISTIKA RIESENEHO UZEMIA

a) Vymedzenie rieSen¢ho tizemia

RieSené uzemie je vymedzené katastralnou hranicou obce Medzibrod. Toto uzemie

v rozlohe 1708 ha hraniéi:

-z vychodu hranicou katastra Brusno

- zo zapadu hranicou katastra Lucatin a Hiadel

- zjuhu hranicou katastra Cubietova

- zo severu kranicou katastra Hiadel’ a Brusno
Celé katastralne tizemie obce Medzibrod je dokumentované na mapovom podklade
M1:10000 (v.&.1)

b) Prirodné podmienky

Obec Medzibrod (cca 400m n.m.) je prvou (najspodnej§ou) pohronskou obcou leziacou
uz v Horehronskom podoli (podcelok Lopejska kotlina).

Bezprostredné okolie obce tvori odlesnen oraginovo-luéna kotlinova krajina, leziaca na
nive Hrona a na jeho rie¢nych rasach. Na nevelkej nive Hrona sa vyvinuli nivné pody.
Brehy Hrona st lemované suvislymi mohutnymi brehovymi porastami vibovo-jelSovo-
topolovymi, ako zvy¥kami pdvodnej vegetacie luznych lesov. Na rieénych terasach
prevladaju hlinité slabo skeletnaté hnedé pddy resp. rendziny. Prirodzena vegetacia teras,
ktorou boli dubovo-hrabové lesy (Carpinion betuli), bola uz v minulosti nahradena
polnohospodarskymi kultirami. Najniz$i bod uzemia (cca385m n.m.) lezi vkoryte
Hrona.

Visina katastralneho (1izemia Medzibrodu zaberé zalesnené horska krajina. Na severe su
to Nizke Tatry (podcelok Dumbierske Tatry, oddiel Prasiva), na juhu Veporské
vrchy(podcelok Ciertaz). Obe pohoria s tu tvorené mezozoickymi horninami
(vapencami, dolomitmi, slilovcami) cho€ského prikrovu, na ktorych sa vytvoril pddny
typ rendzin. Obe pohoria maju hornatinny reliéf vysokych masivov roz¢lenenych
hlbokymi dolinami. ‘

Nizkotatranska Cast’ lizemia dosahuje najva¢siu nadmorski vysku 1049m na kéte Nad
Zliebkami. Podl'a zoogeografického &lenenia patri do vnitorného obvodu Zapadnych
Karpat, cetralneho okrsku, podokrsku nizkotatranského. Podl'a fytogeografického
lenenia patri do zapadokarpatskej oblasti, obvodu vysokych (centralnych) Karpat,
okresu Nizke Tatry. Prirodzenou vegetaciou st tu prevazne kvetnaté bukové a jedlove
lesy (Asperulo-Fagion silvaticae), len v dolnej bralnatejSe; Stvrtine prilahlej ku kotline
prevladaju vapnomilné bukové a borovicové lesy (Cephalantero-Fagion silvaticae, Erico-
Pinion).

Vo Veporskych vrchoch dosahuje chotar najvagsiu nadmorska vysku 900m vo svojom
najjuznej$om cipe. Podl'a zoogeografického €lenenia patri rovnako do centralneho okrsku
ynatorného obvodu Zapadnych Karpat, ale do podokrsku rudohorského. Podla
fytogeografického &lenenia patri do zapadokarpatskej oblasti, ale do obvodu
predkarpatskej flory, okresu Slovenské Rudohorie. Prirodzenou vegetaciou si tu
vapnomilné bukové a borovicové lesy (Cephalantero-Fagion silvaticae, Erico-Pinion).



¢) Charakteristika rie§eného Gizemia a SirSie vztahy

Sidelny Gtvar s jeho katastrlnym Gzemim plni predovSetkym hospodarsku funkciu. Uz
v minulosti spolu s okolitymi sidelnymi utvarmi ako Brusno, Nemecka, Predajna
vytvérali polycentrickl sistavu, osou ktorej je koryto rieky Hron a Statna cesta 1/66. Obec
Medzibrod spolu s Brusnom gravituji k sidlu obvodného vyznamu Banska Bystrica a s
nait napojené komunikéciou celostatneho vyznamu 1/66 ako i zelezni¢nou tratou &. 170
Zvolen — Margecany. Po pravej strane toku rieky Hron prechadza hranica ochranného
pasma narodného parku, tiez sa vku. Medzibrod nachadza dodasné ochranné pasmo
kapelov Brusno (vid”. V.&.1). Vag&inu katastralneho izemia zabera zalesnena hornata
krajina. Sidelni Struktira s jej zastavanym (zemim je rozvijand ako tangenta pozdiz
eleznice arieky Hron. Okrem zastavanych ploch obytnej funkcie, obd&ianskej
vybavenosti a drobného priemyslu sa tu nachadzaju este areal RD a centralna rozvodiia.
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3. POPIS A ZDOVODNENIE NAVRHOVANEJ URBANISTICKEJ KONCEPCIE

Navrhovana urbanisticka koncepcia vychadza z prirodnych a technickych danosti izemia
ako 1rozvojovych zamerov zakotvenych v UPN - VUC Banskobystrlckeho kraja.
Samotnad obec Medzibrod, ktorej stred lezi cca 400 m.n.m. je prvou najspodnejSou
pohronskou obcou leziacou uz v Horehronskom podoli. Horniny tu vytvaraju vapence,
dolomity, bridlice arieCne ulozeniny. Z technickych danosti sa tu nachadza teleso
zelezniCnej trate, Statna cesta 1/66 s celou dopravnou infrastruktirou, centralna rozvodia
a ako prirodny fenomén koryto rieky Hron. Obec je napojend na existujucu technicku
infrastruktiru ako el. energiu, vodovod, velka &ast obce na kanalizaciu (okrem
juhozépadnej Casti), plyn atelefon. Hlavnym podkladom pre rozvoj urbamstlckej
koncepcie bol UPN VUC Banskobystrického kraja ako iRUSES urdujiici chranené
a limitujice faktory vtomto katastralnom tzemi. Z hladiska ochrany prirody su
v navrhovanej urbanistickej koncepcii  reSpektované prirodné danosti zasahujice
a nachadzajuce sa v katastradlnom Uzemi obce ako je prirodnd rezervacia ,Mackova“
s piatym stuptfiom ochrany, hranica ochranného pasma NAPANT-u s druhym stuptiom
ochrany, biokoridory nadregionalneho, regionalneho lokalneho vyznamu, biocentrum
regionalneho vyznamu (prirodna rezervaciu Mackova), hranica docasného ochranného
pasma kuapelov Brusno, krasova vyvieratka Vyvieranica, zaujimavé skalnaté utvary,
rieGne ramena, ostrovy, mftve ramena, bylinné a drevinné mokrade, prirodzené useky
- tokov s prirodzenymi brehovymi porastami, vyznamnejSie linie mimolesnych drevin....
Navrhovana urbanisticka koncepcia respektuje tieto danosti, zapaja a rozvija uz existujice
rekreané priestory v Uzemi, vyuZiva turistické mozZnosti ako izachovanie typickej
vidieckej $truktary a rozvoj obytnych ploch, ochranu Zivotného prostredia pri dodrZiavani
stanovenych regulativov izemného rozvoja.
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4 NAVRH PRIESTOROVEHO USPORIADANIA UZEMIA A VYUZIVANIA
JEDNOTLIVYCH FUNKCNYCH PLOCH

Hlavné zasady priestorového usporiadania uzemia a vyuZivania jednotlivych funkénych
ploch vychéadzaju z UPN-VUC Banskobystrického kraja, RUSES-u ako i povodného
UPN-HSA Brusno — Medzibrod — Nemecka — Predajné, kde si stanovené poZziadavky na
ochranu prirody, samotny rozvoj sidelného utvaru, jeho dopravné ako i energetické
spojenie.

Priestorové usporiadanie Gzemia sa pohybuje vrozmedzi katastra, ktoré je
dokumentované vo vykrese &. 1. Toto izemie o rozlohe 1708 ha poskytuje v dostatonej
miere zzemie nielen pre obyvatelov sidelného Utvaru, ale aj pre okolitych navstevnikov
celého okresu. V katastralnom Gzemi sa okrem zastavaného tzemia obce Medzibrod
nachidza ete polnohospodarska poda, TTP, lesy , zéhrady ako iostatné plochy.
Z priestorov, ktoré plnia v sadasnosti oddychovy a rekreatny charakter su to lyZiarske
stredisko Bénik, are4l v priestore chaty Bafia (byvald administrativna budova kde sa
uvazuje v dobyvacom priestore s vytaZenim antimonu) a lokalita Vyvieranica (prirodny
Utvar krasovej vyvieratky). V lokalite Pod Boérovim je umiestneny areal Sportove;
strelnice. Z technickych a hospodarskych zariadeni sa tu nachadza centralna rozvodiia ako
i areal byvalého RD so Zivoéisnou vyrobou.

Po stranke funk&ného usporiadania predstavuje zastavané uzemie obytné plochy, plochy
obdianskej vybavenosti, plochy pre vyrobu, §portové plochy, plochy dopravy
a skladového hospodarstva.

Navrh urbanistického rieSenia vychadza z existujiceho potencidlu t(zemia ako
i demografickych trendov sledovanych za predchidzajuce obdobie s vyhladom do roku
2015. Rozvoj byvania je navrhnuty vo forme novych pozemkov pre IBV hlavne
v severovychodnej &asti obce, tiez centralnej zdpadnej Casti pri Zzeleznici. Existujucu
tradiénd zastavbu navrhujeme uchovat a obnovit formou rekonstrukcie a modernizacie,
respektive prestavby. Rozvoj byvania je tieZ rie§eny navrhom novych pléch v nadmernych
zéhradach a prelukach. Funkcia ob&ianskej vybavenosti je zastupena hlavne v centrélnej
Sasti obce, &iastotne pri kostole, kde sa navrhuje dom smutku a pri novo navrhovanych
lokalitach IBV nad $portovym aredlom. V tychto &astiach je rozvijany aj komunikaCny
systém a technické infradtruktira. Sportové a rekreatné vyuzitie izemia je situované do
$portového arealu, kde sa rozsirujii plochy pre detské kipalisko, kolky, stolny tenis ako
i ob&erstvenie a hygienické zariadenia. Plochy vyroby su zastipené v existujicom alealy
RD, kde navrh nepredpoklad4 s narokmi na nové funkéné plochy mimo terajsi areal, tiez
v areali KLOCOK, drevosklade a pile, firme GALA.

V dotyku zastavaného Uzemia prechadza koryto toku Hrona, kde sa navrhuju pre
miestnych rekreantov ale aj pre vodnych turistov dve piknikové plochy s ohniskami,
turistickymi sedeniami, priestor pre tiborenie vodakov s pristavacimi miestami Clnov,
s chemickym zachodom a informa&nym panelom. Pri Zelezni¢nej stanici sa ponechava
len doterajie pristavacie (resp. nastupné) miesto bez moznosti taborenia.

Z dopravného hladiska je v navrhu zohladnend koncepcia rozvoja dopravy, kde sa
vyhladovo uvazuje s roziirenim $tatnej cesty 1/66 ajej rekontrukciou na kategoriu R
22,5/80,100.
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5. URBANISTICKO ARCHITEKTONICKA  KOMPOZICIA A STRUKTURA

OSIDLENIA

Urbanisticko architektonické kompozicie a Struktira osidlenia vychadza zterénnych
danosti ako i prirodnych prvkov v izemi v ktorom sa zadiatkom 14. Storofia rozvijala.
Postupne sa rozrastala smerom severnym ako doty¢nica ku korytu rieky Hron
a zelezniénej trate na mierne stupajice svahy. Z hladiska vySkového zonovania ide
v prevaznej miere o monotonnu zastavbu existujicej IBV ado nej vlozenymi
dominantami ako je Kostol sv. J. Nepomuckého, dve kaplnky a existujuce objekty OV
a HBV nachéadzajiice sa v centralnej asti obce. Okrem tychto dominant sa v katastralnom
tizemi nachidzaju elte prirodné prvky ako prirodnd rezervacia Mackova, krasova
vyvieratka v priestore Vyvieranica, chatovy areal fondu deti a mladeZe, chata Baiia,
drobné rozptylené chaty, areal $portovej strelnice, drevosklady, senniky abudy ako
i negativne dominanty ako je hospodarsky areal RD a centralna rozvodiia.

Hlavni kompoziénii os obce tvori obsluznid komunikacia III/06644 prechadzajica
namestim. Z nej si rozvijané podruzné komunikaéné prepojenia do obytnych priestorov
obce pozdi ktorych je rozvijana urbanisticka Struktira ako i hlavné pesie komunikacie.
V centralnej Sasti je navrhnuté nimestie s fontanou a prvkami drobnej architektury, pesia
ulica vediuca z Namestia SNP k trznici, do ktorej je zapojeny typicky dom [ludovej
architektiry ako itradiéna vidiecka zastavba. Tradiéné objekty boli prispdsobené pre
vtedajsie remeselné prace, z éoho vychadzala i samotné dispozicia objektu.

Samotna Struktara osidlenia preSla dlhodobym vyvojom ama v centralnej Casti obce
vidiecky charakter. Navrh UPN obce uvaZuje srozvojom urbanistickej Struktury
v zastavanom Uzemi na volnych prelukach, kde sa uvazuje svystavbou IBV. Nové
objekty IBV, ktoré budi zachovavat tradiény charakter vidieckeho domu karpatsk¢ho
Stylu s jeho hospodarskou &astou a garazou st navrhované v severovychodnej ¢asti nad
Sportovym aredlom. Existujucu tradiéni Struktiru navrhuje UPN obce ponechat na
moderniziciu, rekonstrukciu a prestavbu za podmienok dodrzania materidlov, tvaru
striech a celkového architektonického vyrazu typického pre tito obalst, Co je vyjadrené
v regulativoch izemného rozvoja. V centralnej Gasti obce sa navrhuje vytvorit namestie
s pesim prepojenim po ulici SNP k trhovisku, na ktorom je mozné formou prvkov drobnej
architektury vytvarat predajné stanky, ktoré budi vyuZivané pri réznych podujatiach
a vyrodiach s predajom a predvddzanim regionalnych umeleckych a gastronomickych
prvkov. Rekonstrukciou a prestavbou tradi¢nych domov je moZné v budicnosti vytvorit
ubytovacie kapacity a tym podporit rozvoj cestovného ruchu v tomto sidelnom utvare.
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6. HODNOTENIE KVALITY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Znecistenie ovzdusia a zapachy. Vdaka plynofikacii obce sa problémy so
zneCistovanim ovzduSia zna¢ne zmens$ili. Najva¢§im zdrojom popol¢eka a oxidov siry a
dusika je kotoliia zakladnej $koly v centre obce.

Najvyznamnej$im zdrojom zapachov je lokalita Zivogis§nej vyroby. Obgasne (najmi za
teplych dni) su udajne zdpachom zasahované obytné domy ulic Zahumnie a Niva, ktoré
st od bitunku, kravina, vonkaj§ich moovkovych a silaZnych jam vzdialené 200 aZz 400m.
(Ochranné pasmo bolo stanovené na 150m.) Problém navrhujeme zmiernit vysadenim
izolaéného pésu drevin, ktory mdze pri maloveternych meteorologickych situaciach
udrzat’ Cast zapachajucej vzduchovej masy v lokalite vzniku. Pri veternych situdciadch
bude zapach zried'ovany podobne ako v sucasnosti.

Hluk. Medzibrod neméa klasické problémy s nadmernou hludnostou, pretoZe vsetka
tranzitnd automobilovd doprava Pohronim vedie v dostatognej vzdialenosti mimo obec.
Hluk z vlakovej dopravy je len zriedkavy a postihuje len mali &ast’ obytnych domov.
Lokalnym problémom pre obyvatel'ov §tyroch obytnych domov je aj &asty vederny alebo
ranny hluk z prevadzky drevoskladu pri ZelezniCnej stanici. Problém navrhujeme riesit
zékazom pilenia pred 7°hod. a po 19%hod, pocas dila zmiernit’ Sirenie hluku vysadbou
nizkej izolatnej zelene (ihli¢natej), pripadne ho odstranit’ vystavanim zvukovej bariéry —
plného plota. V takomto pripade nebude potrebné vylugit spracovanie dreva v areali
drevoskladu (¢o bola poZiadavka $tatneho okresného hygienika).

Nedostatok pitnej vody. V malovodnych obdobiach, najmé v lete, sa v obci obasne
prejavuje nedostatok pitnej vody. Vzhladom na odakavany klimaticky a hydrologicky
vyvoj sa zrejme budu tieto nedostatkové situacie vyskytovat Soraz CastejSie a oproti
suCasnosti budu trvat’ viac tyzdiiov. Pretoze v siasnosti neexistuje Ziadne aktuilne a
zaroven realne rieSenie , navrhujeme niekol’ko scenarov rieSenia;

a) sezdnne znizit’ spotrebu pitnej vody na nepitné udely (napr. na polievanie zahrad
alebo 4ut, na uzitkovii vodu pre pol'nohospodarske druZstvo...), o predpoklada realizaciu
informadnej a presvedéovacej kampane,

b) preverit vydatnost aj nezavadnost existujicich vrtov v Borovskej doline a
v pripade kladného vysledku ich napojit’ na privodné potrubie,

¢) v pripade hygienickej nevhodnosti vrtov navrhujeme odstranit’ Gniky pitnej vody
priamo v zachytnych objektoch v Borovskej doline, ako aj uniky vody v starom
privodnom potrubi veducom dolinou a vrozvodoch po obci, &o predpoklada
rekonStrukciu zachytnych objektov, privodného potrubia k vodojemu,

d) rozdirit' jestvujicu akumulaciu (vodojem) o 100m? arekonstruovat rozvodné
potrubie v obci,

e) dalSou moZnostou je najst’ iny doplnkovy nezivadny zdroj pitnej vody, &o
predpokladd  hydrogeologicky a hydrogeochemicky  prieskum v hornej -
nekontaminovanej dasti Borovskej doliny a nasledné predlzenie privodného potrubia od
existujucich zdrojov,

f) do buducnosti treba uvaZovat s trvalym zniZenim spotreby pitnej vody na nepitné
UCely, Co znamen4, Ze pri rekonStrukcii rozvodov vody vobci sa polozia paralelne
rozvody na pitnl aj na 0Zitkovl vodu — z nich si jednotlivi obyvatelia budii méct’ urobit
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pripojky uzitkovej vody do zahrad a do domov, ¢im nahradia velka vicSinu spotreby
pitnej vody (na splachovanie, umyvanie, polievanie, pripadne aj pranie). To vSak
predpoklada aj rozsirenie existujucich alebo zachytenie novych zdrojov tizitkovej vody z
tokov.

g) pre pripad vystavby planovanej vodéarenskej nadrze Hrondek treba rezervovat
tizemie aj pre privod vody z planovaného Pohronského skupinového vodovodu.

Odpadové vody. Odkanalizované su len tri §tvrtiny obce, priGom splaskové vody z ulic
Niva, Zahumnie, Dr. M. Sokola, Borové¢ina, Namestie hrdinov SNP s pri budove
kultirneho domu bez &istenia zaustené do Gregorovho potoka, ktory po cca 200m Usti do
Hrona. Splaskami z ulic Pri ihrisku, Nova ulica a Pod hérkami je silne znedistovany aj
maly potddik ustiaci do Hrona pri Zelezniénej stanici a lokalne aj dolna ¢ast’ Borovskeho
potoka.

Odpadové vody z rol'nickeho druZstva sa podl'a Programu odpadového hospodarstva RD
Hron Slovenska Lup&a sustreduju do zimp a podl'a potreby sa vyvazaji na pddu RD v
stilade s hnojnym planom. Odpadové vody z bitiinku sa sustredujii v Zumpe a vyvazaju
na COV Banska Bystrica - Rakytovce.

Tuhé odpady. Zber tuhého komunalneho odpadu prebieha bez triedenia do kuka nadob,
ktoré ma kazdy dom. Ich odvoz je realizovany raz za tyzdeti, v lete raz za dva tyzdne na
riadent skladku v Brezne.

Cast odpadu sa sustreduje do siedmych velkokapacitnych kontajnerov, ktoré si
rozmiestnené v réznych &astiach obce. Separuje sa len Zelezo. Navrhujeme rozSirenie
separovaného zberu a zmengenie frekvencie odvaZzania ostatného nevyuzitelného odpadu
na skladku.

Z bitinku sa tuhy biologicky odpad zo spracovania mésa odvaza na spalovanie do
Asanaéného kafileraného podniku v Lieskovci pri Zvolene.

Cast tuhého odpadu bola (a zrejme aj je) vyvaZana na pomerne velk divoku skladku
pod pol'nou cestou na 'avom brehu Hrona. Popod tuto divoku sklidku pretekd maly
l'avostranny pritok Hrona, &o zvySuje jej nebezpednost,, preto ju navrhujeme odstranit’.
Ned'aleku start skladku prevazne stavebného odpadu, ktora siaha az do koryta Hrona,
navrhujeme tieZ odstranit’.

Riziko ziplav je najvidSie na cca 100-metrovom uUseku Gregorovho potoka medzi
namestim a ZelezniGnou tratou. Koryto potoka tu bolo vel'mi nevhodne ziizené a zovreté
do zvislych a nizkych betonovych murikov, v ktorych voda poéas privalovych zrazok
vel'mi rychlo stipne (aZ po okraj koryta). Ked'ze Castost’ aj velkost’ privalovych zrazok
(najmi letnych) v naSich oblastiach neustale stupa, je vnajbliz§ich rokoch
pravdepodobné preliatie betonovych murikov a zaplavenie pozemkov medzi Zelezni¢nou
trafou a ulicami Sihote a Lesna. Ci mdZu byt zaplavené len zahumienky pri ZelezniCnej
trati, alebo aj zdhrady s rodinnymi domami na ulici Sihote, mdZe preukazat len
podrobnejSie zameranie rizikového izemia. V cca 100-metrovom useku bude nutné
zvalsit kapacitu koryta. Vzhladom na obojstranné oplotenie pozemkov okolo
betéonového koryta nie si realne biotechnické opatrenia, pozadované Spravou Néarodného
parku Nizke Tatry (NAPANT) - jedinym rieSenim bude zrejme zvysit existujice zvislé
beténové brehy.
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Krajinnoestetické zdvady. Medzibrod lezi v esteticky hodnotnej, pre mnohych
obyvatel'ov velkych miest aZ v atraktivnej podhorskej krajine. V esteticky pritazlive;
krajinnej panordme Medzibrodu na pozadi Nizkych Tatier vystupujii ako najviac rudivé
dominanty areal rozvodne a vySSiepoloZené budovy rolnickeho druZstva, najmi vysoka
budova ocelového sennika pod lesnym masivom (pri PR Mackova).

Neesteticky a ruSivo pdsobia aj d’alsie dva arealy: Pri vstupe do obce od Brusna je to
neupraveny vstup do drevoskladu na l'avej strane, zanedbana budova a okolie vyrobného
arealu Klocok. Pri vstupe do prirodne a rekreatne hodnotnej Borovskej doliny
neesteticky pdsobi oarpany areal rolnickeho druZstva po oboch stranach cesty a priamo
v kontakte s bralnymi svahmi prirodnej rezervacie aj stary nezrekultivovany lom.

Vsetky spominané krajinnoestetické zavady navrhujeme vyrazne zmiernit vysadbou
optickoizolacnej zelene.

Necitlivo bol upraveny aj zaujimavy prirodny vytvor - krasova vyvieracka Vyvieranica.
Malé prirodné jazierko bolo zakryté neestetickou stavbou, ktori navrhujeme odstranit’ a
prirodny vytvor upravit’ do prirodného stavu.

Zarastanie horskych aj podhorskych lik a pasienkov burinnymi druhmi trav alebo
krovin povazujeme za negativny krajinnoesteticky ale aj krajinnoekologicky trend (aj ked’
jeho pridiny st pochopitelné - ide najma o malQ rentabilnost’ ich vyuzivania). V blizke;
budicnosti viak mdéZme v tomto Gzemi stratit’ vSetky mensie nizkotatranské horské luky
aj s ich genofondovou (bohatstvo biologickych druhov) alebo trofickou (potravnou)
zékladiiou. Z tohto hladiska odporitame obnovit' spasanie horskych pasienkov ovcami
(salasnickym spdsobom) resp. kozami - najmi na pasienkoch zarastajucich krovinami a
stromami. Na vyznaenych floristicky hodnotnych lukach, na ktorych rasti aj chranené a
ohrozené druhy rastlin, odporu¢ame obnovenie kosenia alebo spasania.

Odkalisko Roveii. Na nive Borovského potoka, pod starymi haldami zo §t6lne Murgas,
sa nachadza staré odkalisko s obsahom arzénu (0,49%) a antiménu (0,85%). Odkalisko je
environmentalnou zatazou zivotného prostredia - pretekaji nim takmer vSetky povrchové
aj podzemné vody z hornej Gasti doliny. Pritom v dolnej Casti doliny sa uvazuje
vyuZzivanie vody z vrtov na pitné udely. Tato trvala zat'a by sa udajne mala odstranit’ po
planovanom znovuvytazeni a naslednej rekultivacii odkaliska. Zamedzit’ vak bude treba
kontaminécii toku pocas tazobnych prac!

Pri tazbe tiez dbjde k likvidacii sekundarne vytvorenych podmadanych bylinnych aj
drevinnych spologenstiev (mog&iarna jel§ina 20x20m) v dolnej Casti odkaliska. Preto
navrhujeme pri rekultivaénych pracach vytvorit’ ndhradné podmacané lokality.

V projekte Regionalneho tizemného systému ekologickej stability (RUSES) bol v celej
oblasti Borovskej doliny od tstia az po Roveri vyznadeny nadlimitny prirodzeny vyskyt
kontaminujucich prvkov v pdde!
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7. OCHRANA PRIRODY A NAVRH MIESTNEHO ,
UZEMNEHO SYSTEMU EKOLOGICKEJ STABILITY (MUSES) .

7.1. OSOBITNE CHRANENE CASTI PRIRODY A KRAJINY

V tesnej blizkosti obce sa nachadza prirodna rezervicia ,,Mackova®, ktora chrani
typické bukové a borovicové lesné porasty na vapencovom podlozi vratane vyvojovych
§tadii stepného a lesostepného charakteru, ako i fragmenty sutinovych spoloCenstiev.
V podraste je bohaty vyskyt chranenych a vzacnych druhov rastlin. V juznej casti a
pozdii zapadného okraja ma rezervacia bralny charakter.

Plati tu najvy$8i — piaty stupefi ochrany a prislu§né zékazy v zmysle §17 Zakona NR SR
¢. 287/1994 o ochrane prirody a krajiny.

Vidsina katastralneho tizemia vratane obce patri do ochranného pasma Narodného
parku Nizke Tatry (NAPANT), ktorého juznou hranicou je Favy breh Hrona. Plati tu
druhy stupeil ochrany - v zmysle §14 a §13 Zakona NR SR €. 287/1994 o ochrane prirody
a krajiny sa na viaceré hospodarske a rekreané ¢innosti vyzaduje sthlas organu ochrany
prirody.

7.2. CASTI PRIRODY PRIPRAVOVANE NA OCHRANU
Nevyskytuji sa.
7.3. PREHLAD O VYZNAMNYCH KRAJINNYCH PRVKOCH

Mikroformy reliéfu. V katastralnom uUzemi Medzibrodu sa vdaka geologickému
zloZeniu (karbonaty mezozoika) nachadzaji viaceré zaujimavé brala.

Najviac ich je v pase od PR Mackova po masiv Sokola pri usti Hiadel'skej doliny (zlom
medzi Nizkymi Tatrami a Horehronskym podolim). Dve najmohutnejSie a najvyraznejsie
brala ¢neji nad obcou pri vstupe do Borovskej doliny (vlavo od druzstva). Su vsak
vyrazne znehodnotené vedenim vysokého napétia. O necely kilometer vysSie v doline sa
nachadza na la¢nom svahu za potokom len niekolkometrova ale tvarovo zaujimava
skalna ihla zvana , Stara dievka“. Mnozstvo menS$ich bral a bralnatych sutinovych svahov
je v tesnej blizkosti obce v lesoch Mackovej a Sokola.

Viacero zaujimavych mikroforiem reliéfu vytvorila aj rieka Hron. Najmohutnejsie a
najzaujimavejSie je Siroké bralo v blizkosti obce pri krizovani Zeleznice a cesty.
Piatmetrové skalné steny tu spadaju zvislo do hlavnej prudnice rieky, ktora tu vymlela aj
mala jaskynku. Z vrcholu brala, vedla ktorého je pekna lucka s ohniskom, je vidiet aj
d’al§iu brehovt skalu (okraj bralného masivu prerezaného Zeleznicou) a tiez stromami
porasteny uzky ostrov v strede Hrona.

Morfologicky zaujimavy je aj prielom Hrona pomedzi horské masivy Sokol v Nizkych
Tatrach a Straz vo Veporskych vrchoch. Rieka tesne nad prielomom divodi a vytvéra
medzi Styrmi boénymi ramenami tri vel’ké ostrovy, priCom posledné rameno podmyva
d’alsie velké (5-10m) bralo. Zvysky dvoch 3-4-metrovych (byvalych brehovych) skal sa
zachovali na aluvialnej like nad ustim Hiadel'ského potoka. JuznejSiu z nich obtaca aj
maly zvySok rieneho ramena s vodou.
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Geomorfologickou zaujimavostou bola aj velka krasova vyvieracka ,,Vyvieranica®, ktora
je vsak v suCasnosti zastavanid murovanou budovou.

Mokrade, vodné a pribrezné ekosystémy, brehové porasty. NajdolezitejSim vodnym
ekosystémom je rieka Hron. Siroky vodny biotop m4 neporusené priidenie bez umelych
bariér, prirodzene meandruje, o zabezpeluje dostatok plytéin a hlbodin pre vodné
Zivocichy v kazdom tuseku toku. Pozoruhodny je najmé velky meander Hrona pri obci.
Bioekologicky si najdolezitejSie skor spominané ostrovné a ramenné ekosystémy.
Prirodzené koryto prechaddza do prirodzenych nespevnenych brehov a mohutnych
brehovych porastov prirodzeného druhového zloZenia (prevazne vibovo-jelSovych).
Pomerne uzku aluvidlnu nivu Hrona tvoria oraliny, menej je kosenych (ale aj
nekosenych) luk, a tiez zahumienkov. Zistenych tu bolo len niekol’ko malych ekologicky
cennych lokalit. Spominany zvysok (asi 10x3m) rie¢neho ramena pod skalou nad Gstim
Hiadel'ského potoka je zaroveii genofondovou (rozmnoZzovacou) lokalitou obojzivelnikov
z blizkych lesov pod Sokolom (zistené nakladené vajigka). Dalsie mftve rameno (asi 15 x
5m) sa nachddza na aluvialnej luke tesne pod okrajovymi domami obce pri Zelezni¢nom
priecesti, a tieZ je zavodnené, lemované mladymi brehovymi porastami prirodzeného
druhového zloZenia. Vzhl'adom na svoje okolie (absencia lesa, ale blizkost” mohutnych
brehovych porastov biokoridoru Hrona) ho mozno pokladat’ za potencialnu genofondovu
plochu mokrad’ovych organizmov (najmé bezstavovcov a obojZivelnikov).

Na najvdcSej pravobreznej aluvialnej like pod masivom Sokola stoji za zmienku
vysokotravna mokrad’ (niekolkoarovy sezdénny moéiar) pod Zeleznicou a podmacani
zarastajuca lika nad tratou. Aj ned’aleky mlady jelSovy lesik pri brehu Hrona méze v
buduicnosti dosiahnut’ ekologické kvality.

Okrem Hrona st v katastri Medzibrodu vyznamné len tri mensie tokové ekosystémy:

S-kilometrovy usek Borovského potoka nad druzstvom. Prirodzena horskd bystrina s
pekne vyvinutymi brehovymi porastami a uzufkou travnou nivou v inak zalesnenej
doline. Chovny pstruhovy tok je chranenou rybou oblastou. V hornej &asti doliny sa na
banskych navazkach naproti chate Batia vyvinula asi 4-arova mokrad’ - mo&iarna jel$ina,
v li¢natom svahu zas malé pramenisko, v blizkosti pri potoku je d’al§ia menSia mokrad’.
Malé pramenisko je aj na nive pod rezervaciou Mackova. Dolny usek Borovského potoka
(od nepriechodného skoku pri druZstve aZ po ustie) je zdevastovany, s upravenym
korytom aj brehmi, bez brehovych porastov.

1-kilometrovy tsek Gregorovho potoka nad obcou. Vodnatd bystrina s meandrujucim
prirodzenym korytom, s pekne vyvinutymi brehovymi porastami a travnou nivou v liéne;j
doline obklopenej lesmi, na nive malé mokrade. Pstruhovy tok. Dolny tsek Gregorovho
potoka v obci ma upravené odprirodnené koryto aj brehy, bez brehovych porastov. Pod
kulturnym domom je znegist'ovany zaustenou kanaliziciou a na velkom useku prekryty.

Potok Dolinka (méalovodny lavobrezny pritok Hrona) je cenny na asi 100-metrovom
mokrad'ovom useku pri prechode z lesov do li¢natej kotliny, kde sa medzi cestou a
svahom trvalo rozteka pomedzi trsy vysokych trav. Po prechode popod dialkovi cestu sa
opdt roztekd na aluvialnej luke Hrona a vytvara tu rozlahli mokrad, ktora je aj
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rozmnozovacou lokalitou obojzivelnikov. Okraj mokrade je v§ak znedistovany odpadom
sypanym na divoku skladku.

Floristicky hodnotné luky

Su to enklavy mezofilnych alebo xerotermnych travnych porastov, ktoré st druhovo
bohaté, a zistené boli na nich aj chranené alebo ohrozené druhy rastlin. V poslednych
rokoch vsetky tieto lokality neZiadico zarastaji burinami, krovinami a stromami v
dosledku absencie kosenia a spasania. Ide najméd o rozlahly pas prevazne zarastajucich
ik medzi chatou Batia a velkym vlekom, d’alej o viaceré lu¢ne okraje na hrebeni Torysa
- Poziarina - Mackova a Lazy.

Ochranné lesy a lesy osobitného urcenia

Ochranné lesy si vyhlasené na bralnatych alebo strmych sutinovych svahoch s plytkymi
podami. Najvigsi savisly komplex ochrannych lesov pokryva bralné masivy obklopujice
Ustia vSetkych nizkotatranskych dolin (Borovskej, Hiadel'skej a doliny Gregorovho
potoka) a prielom Hrona. Velké izolované plochy tvoria ochranné lesy na strmych
svahoch Veporskych vrchov.

Lesy osobitného uréenia sa v katastralnom tzemi Medzibrodu nenachéadzaju.

Parky a aleje (mimo intravilinov)

Pozdiz starej pristupovej cesty do obce od B.Bystrice je namiesto niekdajiej lipovej aleje,
z ktorej zostalo len 6 stromov, vysadené stromoradie jabloni. Pomedzi ne je na vicSine
useku vysadena nova mlada lipova ale;.

Medze, terasy, remizky, nelesna stromova a krovinn4 vegeticia

Medze a terasy boli vadsinou odstranené. V minimalnej miere sa vyskytuju v doline
Gregorovho potoka.

Nelesna stromova a krovinna vegetacia je bohato zastupend pozdiz vagsiny pevnych aj
pofnych ciest. Ako nedostatoCne zastipeni ju mozno oznacit len v oracinovom
velkobloku vychodne od obce, kde Uplne absentuje nielen stromova alebo krovinna
zeleti, ale nie s tu dokonca ani travne pasy, medze alebo iné protier6zne, resp. interakéné
prvky.

7.4. BIOCENTRA, BIOKORIDORY A INTERAKCNE PRVKY

V dokumentaciach nadregionalneho a regionalneho systému ekologickej stability boli
stanovené nasledovné prvky:

- biokoridor nadregionalneho vyznamu - riecka Hron s prilahlymi p&smi brehovych
porastov a nivnych luk,

- biocentrum regiondlneho vyznamu - prirodna rezervacia ,Mackova®,

- biokoridor regiondlneho vyznamu, tiahnici sa severnym okrajom lesnych porastov
Veporskych vrchov po ekotonovej linii — prechodom medzi zalesnenou vrchovinou a
odlesnenym altiviom.
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Ako potencidlne biocentrs boli v RUSES oznatené vietky ochranné lesy, vietky lesy v
bralnatom masive Sokol (zapadne od obce), a tiez vSetky lesy juzne od Hrona.
Funkciu lokdlnych biokoridorov (Sirenie rastlin, prednostné vyuZivanie migrujicimi
Zivoc¢ichmi) plnia:
- vo Veporskych vrchoch niva potoka Dolinka az po Hron,
- v Nizkych Tatrach st to: - Hiadel'ska dolina,
- doliny Borovského potoka a Gregorovho potoka, priom v hornych
Castiach obe prechadzaji do ,,difiznych® (plo§nych) biokoridorov na
ekotonoch zarastajucich horskych pasienkov,
- biokoridor tiahnuci sa juznym okrajom lesnych porastov po ekoténovej linii —
prechodom medzi zalesnenou vrchovinou a odlesnenym aluviom.
Funkciu interakénych prvkov v mimolesnej krajine plnia prakticky vsetky linie krovinne;
a stromovej vegetacie.

7.5. OPATRENIA NA OCHRANU A TVORBU MUSES

7.5.1. Opatrenia na ochranu MUSES

e Nauzemi ochranného pasma Narodného parku Nizke Tatry (NAPANT), ktorého juznou
hranicou je 'avy breh Hrona, je nutné na viaceré hospodarske a rekreadné Cinnosti v
zmysle §14 a §13 Zakona NR SR ¢&. 287/1994 o ochrane prirody a krajiny vyZiadat
stihlas Spravy NAPANT.

e V nadregionidlnom biokoridore Hrona nepripustit’ rozsiahlejsie vyruby starych
brehovych porastov, ani vytvaranie nepriechodnych priecnych bariér v toku (napr.
rie¢ne prahy a hate bez rybovodov) ani v blizkosti brehu (oplotenia a pod).

e V biocentre regiondlneho vyznamu - prirodnej rezervacii ,Madkova“ - je treba
dodrzat’ pravidla pre ¢innost’ v ochrannom lese a v prirodnej rezervacii. Kazdy iny
zasah konzultovat’ s pracovnikmi Spravy NAPANT.

e V biokoridore regionalneho vyznamu, tiahnicom sa severnym okrajom lesnych
porastov Veporskych vrchov, je potrebné zachovat vodivost, tj. nepripustit’
vytvaranie nepriechodnych priecnych bariér medzi lesnymi okrajmi a tranzitnou
cestou (ani v usti Dolinky!).

e V lokalnych tidolnych biokoridoroch je potrebné zachovat’ ich vodivost pri migracii, t.j.
nepripustit’ vytvaranie nepriechodnych prie¢nych bariér na nive potoka Dolinka, v
Hiadel'skej doline, v dolinach Borovského potoka a Gregorovho potoka.

e Vlokalnych ekoténovych biokoridoroch nepripustit’ vytvdranie nepriechodnych
prie¢nych bariér medzi okrajom lesov a obcou Medzibrod. Existujucu bariéru
v migraénom koridore zveri, ktorii vytvara oplotenie pasienka nad starou Cast'ou
pol’'nohospodairskeho druzstva v usti Borovskej doliny, navrhujeme odstranit’.

e Neodstranit’ ani neznehodnotit’ vyznamné krajinné prvky vyznacené v texte alebo
v mape MUSES, tj. brala a skalné vytvory (horské, ale aj na nive Hrona), prieto¢né
ramend Hrona a jeho ostrovy, dve mftva ramena Hrona, malé mokrade
v neobhospodarovanych lokalitach aluvialnej nivy Hrona a Dolinky, tieZ neznehodnotit’
tokové (vodné) ekosystémy Hrona, Borovského potoka, Gregorovho potoka a Dolinky
ani ekosystémy ich brehovych porastov. V oradinovej a li¢nooradinovej krajine
neodstrafiovat’ linie krovinnej a stromovej vegetacie, ktora plni funkciu interakénych
prvkov MUSES.
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e Na pristupovej ceste k obci chranit’ &iastoéne obnovenii lipovit alej, najmé nepripustit’
vyrub poslednych exemplarov stromov zo starej lipovej aleje.

o Hospodarsky les v strmych a bralnatych svahoch zapadne od obce (lokallta Oblaz)
prekategorizovat’ na ochranny les (v stlade s regulativami uzemného rozvoja UPN-
VUC a s navrhovou mapou RUSES). Na rozdiel od autorov RUSES nenavrhujeme
prekategorizovat vietky lesy vo Veporskych vrchoch na ochranné lesy.

oV sulade s RUSES viak odportiame pri aktualizAcii lesného hospodarskeho  plinu
navrhnit’ ekologicky jemnejSie formy hospoddrenia v potencidlnych biocentrach,
tj. vo vietkych ochrannych lesoch, vo vietkych lesoch v Ciastoéne bralnatom masive
Sokol (zapadne od obce), a tiez vo vSetkych lesoch juzne od Hrona. Ide najmi o
nahradenie holorubov clonnymi rubmi.

e 'V pripade uvazovanej rekonstrukcie alebo predizenia privodu vody z Borovskej doliny,
ako aj v pripade ukladania podzemného elektrického vedenia bude potrebné vylucit’
vyruby lesa alebo brehovych porastov Borovského potoka, a tiez vyliit' uipravy
jeho koryta (tj. vedenia klast okrajom cesty).

e Pri planovanom znovuvytaZeni, ako aj pri naslednej rekultivacii odkaliska na nive
Borovského potoka pod starymi haldami zo §t6lne Murgad vyladit’ rozplavevanie
kontaminovanych sedimentov s obsahom arzénu (0,49%) a antiménu (0,85%) do
nizdie poloZenych Usekov potoka, kde sa uvaZuje vyuZivanie vody z vrtov na pitné
ugely. (V kazdom pripade akékol'vek vodné zdroje z oblasti Borovskej doliny od Ustia
aZ po Roveti treba v pripade pouZitia do potravinového ret’azca hygienicky preverit’,
pretoze v projekte RUSES bol v tejto oblasti vyznageny nadlimitny prirodzeny vyskyt
kontaminujucich prvkov v pdde.)

7.5.2. Opatrenia na tvorbu MUSES

e V stlade s dokumentaciou RUSES odporugame doplnit’ stabilizujice vegetané prvky v
odlesnenom kotlinovom uzemi:
- V oraéinovych vel’koblokoch je potrebné vytvorit’ aspoii dva zelené pasy vysadené
krovinami a stromami prirodzeného druhového zloZenia. Pas blizsi k obci (akysi zeleny
,,obchvat“ obce) by bol prepojenim (pokralovanim) slepo konéiaceho biokoridoru
brehovych porastov Gregorovho potoka cez orafinové velkobloky do oblasti
biokoridoru Hrona pri vstupe do obce. Druhy pas by popri severnom okraji pol'nej cesty
prepajal biokoridor Gregorovho potoka s pomerne mohutnou interak&nou stromovou
liniou a oblastou zarastajucich pasienkov nad polnym hnojiskom. Obidva pasy by
zérovenl plnili funkciu protier6znych pasov krizujicich dlhé trajektorie povrchového
splachu, a tiez funkciu optického rozllenenia a spestrenia monotdnnej oracinovej
krajiny v tesnej blizkosti obce.
- Pri vstupe do prirodne a rekrea¢ne hodnotnej Borovskej doliny treba opticky
izolovat’ vidyzelenymi drevinami oSarpany areal polnohospodarskeho druZstva po
pravej strane cesty a priamo v kontakte s bralnymi svahmi prirodnej rezervacie aj stary
nezrekultivovany lom.
- Pozdiz dolnych upravenych tisekov Borovského a Gregorovho potoka vysadif
drevinné brehové (pripadne sprievodné) porasty prirodzeného druhového zlozenia
(jelsa, viba).
- Dokondit’ dosadbu lipovej aleje na starej pristupovej ceste k Medzibrodu.
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V krajinnej panorame Medzibrodu treba zmiernit’ krajinnoestetickii zavadnost’

najviac rudivych dominint, a to vysadbou opticko-izolagnej zelene okolo arealu

rozvodne, pred vyssiepolozenymi budovami rol'nickeho druzstva a pri ystupe do obce

od Brusna.

a) Okolo arealu rozvodne doplnit' chybajice linie stromov (mimo tras elektrovodov) a v

existujicich burinnych pasoch s naletom listnatych drevin doplnit’ tunajsie vzdyzelené

ihli¢naté dreviny, najmi v exponovanych smeroch od Brusna (od dialkovej cesty) a od

Medzibrodu.

b) Pozdiz oplotenia hornej Gasti rolnickeho druzstva vysadit’ izolaény pas viacradovej a

viacvrstvovej zelene zlozenej z ihliGnatych (aspoti jeden rad) a listnatych (na strane od

obce) drevin, ktory bude tvorit’ mikroklimatickt bariéru Sirenia zapachov, a tiez opticky

izolovat esteticky nevhodné dominanty krajinnej panoramy obce. Nelmerne

dominantny ocel'ovy sennik pozaduje Spriva NAPANT bud’ rovnakym sposobom

opticky odizolovat’, alebo asanovat’

¢) Pri vstupe do obce od Brusna vysadif vysokli optickoizolacn zeleii okolo

zanedbanej budovy vyrobného arealu Klocok a okolo vstupnej asti drevoskladu. Popri

ihrisku ako aj popri zvySnej dasti drevoskladu navrhujeme vysadenie pasu niz8ich, ale

vzdy zelenych drevin, aby sa docielila lepsia opticka aj hlukova izolacia, ale aby tym

nedoglo k zatieneniu hracej plochy ihriska ani prilahlych rodinnych domoy.

d) Krajinnoestetickej aj biologickej kvalite vstupu do obce by prispela aj opticka

izolacia (vysadbou drevin) arealu kupaliska od silne neestetického okolia (plechovej

garaze, burinisk a ora¢in).

e) Pri vystavbe COV vybudovat aj izolatnd zeleti okolo nej.

Odporttame zabezpegit' vypracovanie a néslednu realizaciu projektov sadovych uprav

pre menované arealy (polnohospodarsky dvor, vyrobny areal pri vstupe od Brusna,

Sportovy aredl, centralna rozvodiia, CoV).

Rekonstruovat’ areil vyvieralky Vyvieranica do prirodnej podoby, najma odstranit

stavbu, ktora ju zakryva. Obnovit nespevnené brehy aj dno jazierka aj vytekajuceho

potoka, len v opodstatnenom pripade vytvorit balvanité opevnenie brehov. Vylugit

vysadzanie akychkolvek drevin a tieZ nepbvodnych druhov bylin a trdv v okoli

vyvieracky.

Obnovit® (zintenzivnit) spdsanie zarastajicich horskych pasienkov ovcami

(sala§nickym spdsobom) resp. kozami (najma na pasienkoch zarastenych krovinami a

stromami), aby sa zastavilo alebo aspoii obmedzilo ich postupné zarastanie burinami,

krovinami a ,,plevelnymi* druhmi stromov.

Obnovit' kosenie alebo spasanie najmii na vSetkych vyznalenych floristicky

hodnotnych likach, na ktorych rast aj chranene a ohrozené druhy rastlin.

Pri rekultivécii odkaliska na nive Borovského potoka pod starymi haldami zo 5tolne

Murgas:

- dne3¥nt lugnath &ast’ uviest po tazbe do pdvodného stavu

- nelikvidovat' 4-arovy biotop mo&iarnej jel$iny na najniZiej terase odkaliska, v pripade
jeho narugenia alebo likvidacie bude na jeho mieste potrebné vytvorit’ po ukondeni
tazby reliéfové, hydrologické a podne podmienky (znovuvytvorenie podsvahovych
depresii) pre opatovny vyvin analogického biotopu, iniciovaného znovuvysadenim
mokrad’ovych druhov drevin podl'a biologického projektu,

-medzi li&nou &asfou a obnovenou modiarnou jelfinou navrhujeme vytvorenie
niekolkoarového jazierka na chov ryb. Predpokladom je dorieSenie privodu
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nekontaminovanej vody a Giprava pribreznej zény podl'a biologického projektu
(potencialna genofondova lokalita).

Poznamka: Opatrenia na odstranenie dal3ich identifikovanych problémov Zivotného
prostredia hygienického charakteru s uvedené v prilohe ,,Zavizné regulativy izemného
rozvoja®, v &asti ,Hygienické regulativy lizemného rozvoja“. Daliie opatrenia na
odstranenie krajinnoestetickych zavad su v gasti ,Regulativy pre zvySenie rekreaénej
prifazlivosti Medzibrodu™.




-19-
OCHRANA A VYUZITIE KULTURNYCH HODNOT

Na tzemi obce Medzibrod sa nachddza niekolko kultirno-historickych pamiatok
a pamatihodnosti. Je to barokovo — klasicisticky kostol sv. Jana Nepomuckeho z roku
1791. Ide o jednolod'ovi stavbu s presbytériom so Stvorcovym pddorysom a vstavanou
vezou. Interiér je zaklenuty Ceskymi plackami V zapadnej Gasti lode je murovany
organovy chor stroma arkddami v prizemnej a poschodovej casti. Pod chorom sa
nachidza barokovy obraz Nanebovzatia p. Marie z 2. polovice 18. storodia. Dalej je to pri
vstupe do obce kaplnka sv. J. Nepomuckého, kaplnka pri ZelezniCnej stanici, pomnik
padlym I. svetovej vojny pri kostole, pomnik padlym v SNP na nimesti v parku vedla
kulturneho domu a posledny typicky dom Fudovej architektury, ktory by sa mal upravit
pre pamitni izbu. V ramei ochrany kultirneho dedidstva je potrebné i nad’alej prevadzat’
tdrzbu a ochranu tychto pamiatok a dodrZiavat’ stanovené pravidla a regulativy.

9. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM

Na tizemi sidelného Gtvaru su stanovené nasledovné ochranné pasma:
Ochranné pasmo zdrojov pitnej vody ato PHO 1. stupria a PHO 2. stupiia. Dalej je t
dodasné pasmo kupel'ov Brusno a hranica ochranného pasma narodného parku.
Medzi hygienické a technické ochranné pasma st zaradené:
- ochranné pasmo hospodarskeho dvora RD navrhované na 150 m
- hlukové ochranné pasmo nad 55 dB(A)
- ochranné pasmo cintorina stanovené na 50 m
- ochranné pasmo COV stanovené na 100 m
- ochranné pasmo Zeleznice 60 m od trate na kazdu stranu
- ochranné pAsmo od VTL plynovodu stanovené na 20 m na kazdu stranu
- ochranné pasmo 220 kV vzdu$ného vedenia 20 m od krajného vodiCa na kazdu stranu
- ochranné pasmo 110 kV vzdu$ného vedenia 15 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu
- ochranné pasmo 22 kV vzduiného vedenia 10 m od krajného vodi¢a na kazda stranu
- ochranné pasmo prevodovej transformaénej stanice 220/110 kV stanovené na 35 m od
oplotenia objektu
Vymedzenie ochranného pasma okolo pamiatok je v kompetencii Ustavu pre ochranu
pamiatok.

e}
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10. VYMEDZENIE VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

V uzemnom plane obce Medzibrod si medzi verejnoprospesné stavby navrhnuté:

Obcianska vybavenost”:

A — dostavba zakladnej §koly a plynovej kotolne (likvidacia starej kotolne)
B - dom smutku

C - potraviny

D - trhovisko

E - uprava domu l'udovej architektury na pamétnu izbu

Sportové a rekreacné zariadenia

F - v Sportovom areali obce roz§irenie kupaliska o detsky bazén a kolky
G - S$atne + rychle obCerstvenie v Sportovom areali obce
H- rekonStrukcia prameiia Vyvieranica a jeho prekrytie.
CH- dobudovanie rekreatného priestoru okolo chaty BANA
- vybudovanie jazierka a zachytného parkoviska pre navstevnikov tohto priestoru
- zakonzervovanie pozostatkov banskej &innosti v lokalite BANA — ROVEN pre
ucely agroturistiky

Doprava a dopravné zariadenia

I - rekonstrukcia cesty I. triedy 1/66 na kategoriu R 22,5/80,100 — vyhlad

J - vybudovanie zastdvkovych pruhov zbernej komunikacie I11/06644 v priestore
namestia SNP

K - vybudovanie prepOJema obsluznych komunikacii v zépadnej €asti intravinalu obce pri
Zelezni&nej trati & 170 a budove ZSR

L - vybudovanie komunika&ného systému pri novej IBV

M - uprava nepriaznivych polomerov a oblikov v priestore krizovatiek a chodnikov
v §irke 1,5 m pozdiz zbernych a obsluznych komunikacii

N - vybudovanle pesieho prepojenia na namesti SNP cez cintorin a dom smutku

O - vybudovanie parkovacich ploch pri objektoch obg&ianskej vybavenosti

P - vybudovanie informa¢ného systému a zastavkovych miest pre vodakov a piknikovych
a turistickych sedseni s prislu§nym hygienickym zariadenim

Technicka vybavenost

R - akumulacia vodojemu na 100 m* a vybudovanie vodovodného potrubia o dirke
920 m

$ - napojenie vrtu & 2 na prirodné potrubie z vodného zdroja Tfstie respektive
vybudovanie privodného a zasobného potrubia z vrtu €. 1 do vodojemu 50 m?

S1 - Rekonstrukcia jestvujiceho zachytu Trstie 1 — 4 a privodného potrubia do vodojemu

S2 - Rekonstrukcia rozvodnej siete vody v obci
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T - dobudovanie COV podla ZS a pristupovej komunikacie k COV

U - vybudovanie splaskovej kanalizacie v dizke 2861 m a troch odl'ah¢ovacich komér
OK1 - OK3

V - realizacia 400 kV rozvodne v RZ Medzibrod s pozadovanymi priestorovymi narokmi
a realizacia nového 400kV vedenia v koridore jestvujuceho 220 kV vedenia z RZ
Medzibrod cez Hiadel'ské sedlo v smere Ruzomberok a nové 400kV vedenie v smere
RZ Medzibrod — PVE Ipel — Horn4 Zdara.

W - vybudovanie transformagnej stanice TR9 a novej VN 22kV pripojky

- vybudovanie novej murovanej transformadnej stanice TR 10 s kapacitou 100 kVA

v rekreanej Casti chaty BANA a jej novej zemnej kabelovej VN 22V pripojky

X - Realizovanie NN sekundarnej siete v navrhovanej bytovej zéstavbe a OV zemnymi
kablami

- dobudovanie miestnej telefonnej siete mts v novo urbanizovanych lokalitach

- vybudovanie strednotlakého plynovodu pri novej IBV

Verejna a krajinna zelef

Y — vybudovanie vysokej izolaénej a sprievodnej zelene v intravilane a extravinale obce

Z - vybudovanie ihli¢ianov a vzdy zelenych drevin okolo hospodarskeho dvora RD,
Sportového arealu, expediéného skladu LSR SI. Lupda a centralnej rozvodne

Q - vybudovanie krajinnej a nizkej sprievodnej zelene pozdiz Statnych komunikacii

- vybudovanie stabilizujiicich vegetagnych prvkov, solitérnych zakuti a TTP.



-22.

11. OBYVATELSTVO A BYTOVY FOND

Sidelny ttvar Medzibrod v minulom obdobi zaradeny v organizacii osidlenia SSR medzi
nestrediskové sidla vyssieho vyznamu mal v minulom obdovi nasledovny trend vyvoja
poctu obyvatelov:

1. Vyvoj poctu obyvatel'ov

Rok 1869 1910 1930 1940 1950 1970 1979 1980 1987 1991 1999

Obyvatelia 786 1094 1089 1229 1219 1566 1512 1501 1430 1346 1314

Potet obyvatelov mal za sledované obdobie stipajicu tendenciu (narast o 644
obyvatelov). Najva¢si narast bol zaznamenany v obdobi 1950 — 1961. Index narastu
predstavuje za obdobie 1869 — 1987 181,9%. Vo vyvoji pottu obyvatelov viak
v poslednom obdobi (1970 — 1999) dochadza k sustavnému poklesu. Za uvedené obdobie
jeto 251 osob.

2. Vekova skladba podla hlavnych skupin

Hiavné vekové 1970 1980

skupiny abs. % abs. %
Predproduktivny

vek 383 244 319 21,2
Produktivny

vek 919 58,6 878 58,4
Poproduktivny

vek 264 17,0 304 20,4
SPOLU 1566 100,0 1501 100,0

Pri porovnani vekovej Struktary obyvatel'stva pri s¢itani v roku 1970 a v roku 1980
vidief, %e sa za obdobie 10 rokov podstatne zmenila. Doslo k poklesu v skupine
predproduktivneho veku ak narastu v poskupine poproduktivneho veku, populacia
,zostarla“. Ak pri séitani v roku 1970 patrila medzi progresivne typy v roku 1980 medzi
stacionarny typy. Pri porovnani vekovej skladby obyvatel'stva obce s priemerom za okres
Banska Bystrica vidiet,, Ze v obci Zije relativne starsie obyvatel'stvo.
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3. Ekonomicka zakladna

Podra stitania v roku 1980 mala obec 811 ekonomicky aktivnych obyvatelov, z toho 420
muzov (51,7%) a 391 Zien (48,2%). Ekonomicka aktivita v obci 54,0 % je podstatne
vy§iia ako je priemer za obec Banska Bystrica — 45,0%, o je dané vhodnym vyberom
pracovnych prileZitosti v okoli. V roku 1980 za pracou mimo obec bydliska odchadzalo
620 obyvatelov 76,4%. V §truktire podla socialnych skupin previada zastipenie
robotnikov (48,%) a zamestnancov 41,0%). V Struktire podla odvetvi prevlada
zastupenie priemyslu 43,0%

Podla séitania v roku 1991 mala obec 647 ekonomicky aktivnych obyvatelov, z toho 352
muzov (54,4%) a 295 Zen (45,6%). V strukture podla socialnych skupin prevlada
zastupenie robotnikov 46,4% a zamestnancov 45,4%. V Struktare podl'a odvetvi prevlada
zastiipenie v priemysle (mimo obec bydliska) 35,4%, potom v polnohospodarstve 18,2%.

4. Vyhladovy pocet obyvatel'ov

Na zdklade reprospektivneho vyvoja podtu obyvatelov vekovej Struktiry ekonomicke;
zakladne sme stanovili vyhl'adovy podet obyvatelov nasledovne:

Rok 1980 1987 1991 1995 1999 2015

Obyvatelia 1501 1430 1346 1320 1315 1609

B. Pracovné prilezitosti

Pracovné miesta vsidelnom utvare poskytuje najmd  primarny  sektor
(pol'nohospodarstvo) a tercialny sektor (zar. obCianskej vybavenosti). V malej miere je to
sekundarny sektor._V navrhovom obdobi predpokiadame, vzhl'adom na mozZnosti Uzemia
aj rozvoj sekundarneho a tercialneho sektoru.

Ekonomicku zakladiiu obce predstavuje predovietkym primarny sektor (RD, Statne
lesy), ktory poskytuje 59,7%, tercialny sektor (druZstvo GALA, ELMOS, KLOCOK)
15,4%.

Predpokladé sa Ze prirastok zaznamena tercialny sektor.

Pohyb za pracou

Rozdiel medzi intenzitou pracovnych prileZitosti a ekonomickou aktivitou obyvatel'stva
sa vyrovnava pohybom za pracou. Podrobny prehlad o pohybe za pracou v obci
Medzibrod udava nasledovna tabul'ka:
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Centrum Muzi Zeny Celkom Z toho denne
odchadzky '

B. Bystrica 170 208 378 369
Brezno 18 6 24 22
Brusno 3 7 10 10
Podbrezova 50 5 55 55
Slovenska Lupca 70 11 81 87
Ostatné centra 41 20 61 43
Celkom 352 268 620 596

Hlavny smer odchidzky z obce Medzibrod je do B. Bystrice (60,9%), Slovenskj Lupce
(13,0%) a Podbrezove;j (8,8%).
Z celkového poétu : denne za pracou odchadza 96,12%.

- v odchadzke prevladaju muzi 56,7%, zeny 43,3%

C. Bytovy fond

Bytovy fond obce je tvoreny individudlnou bytovou vystavbou alen v menSej miere
hromadnou bytovou vystavbou. Pri s¢itani v roku 1991 mala obec Medzibrod
- 399 bytov (obyvanych)
- 1346 obyvatel'ov
3,37 obyvatel'a na byt

+Vyvoj bytového fondu od roku 1961 nam charakterizuje nasledovna tabulka:

Rok Obyvatelia Byty Obyvanost’
1961 1552 350 4,43
1970 1566 386 4,06
1980 1501 443 3,38
1991 1346 399 3, 0¥

Podl'a stitania v roku 1991 mali prevahu byty postavené z materialu panel, tehla.

Rozdiel medzi podtom bytov vroku 1980 a 1991 predstavuje &isty ubytok bytového
fondu:

ROK 1980, e 443 b.j.

ROK 1991 ... 399 b. j.

Cisty ubytok 44 bytov
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Strukttra bytového fondu

a) podla veku

Rok vystavby abs. %
dor. 1919 57 14,3

1920 - 1970 252 63,2

1971 - 1991 950 22,6

b) podla izbovitosti

Podet izieb 1991 % z celk.
celkom poctu

- jednoizbové 36 9,02

- dvojizbové 103 25,8

- trojizbové 108 27,06

- §tvor a viac izbové 152 38,12

Celkom 399 100,0

Z uvedeného prehl'adu vyplyva, Ze najviac bytov — az 38,12 % su byty Stvor a viac
izbové, potom troj a dvojizbové. Podla séitania bytového fondu v roku 1991 bolo
zistenych 44 neobyvanych bytov a 2 rekreac¢né chalupy.

¢) podl'a druhu vybavenia

Druh vybavenia byty % z celk. poctu
vodovod 384 96,24
kupeliia 317 79,45
vlastné splach. WC 275 68,9
ustredné kurenie 286 71,7

Podstatna Cast' bytov bola vybavena vodovodom. Viac ako polovica ma vlastni
kupeliiu. Ustredné kirenie malo v roku 1991 71,7% bytov. V porovnani s priemerom
za okres B. Bystrica je vybavenie prislusenstvom kvalitnejsie.

d) podla druhu domov

byty v bytovych domoch 19b.].
byty v rodinnych domoch 380b. .

Spolu 399b. ;.
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Vyhladovy pocet bytov

Pri stanoveni vyhladového poétu bytov do roku 2015 sme vychadzali z nasledovnych
podkladov:

PU SSR, kde su stanovené orientaéné obyvanosti
- Vyhladového podtu obyvatelstva za okres B. Bystrica podla s¢itania z 3.3. 1991
Sudasnej bytovej situacie

Rok obyvatelia byty obyvanost
1987 1430 456 3,1
1955 1320 455 2,9
1999 1315 455 2,9
2015 1609 533 3,0

Navrh novej vystavby

Navrh novej vystavby bytov je navrhnuty na &asovy horizont do roku 2015. V tomto
obdobi vo forme L a Il etapy vystavby sa predpoklada s vystavbou HBV v pocte 9 b. J.
a IBV v poéte 69 b. j., to predstavuje do roku 2015 prirastok 294 obyvatel'ov.

I all. etapar. 2015 HBV 9b.].
IBV 69b. .
Spolu (r. 2015) HBV + 1BV 78b. .

Z navrhovaného podtu bytov je navrhnuty jeden bytovy objekt v centralnej Casti s poctom
9 b. j. a 69 rodinnych domov samostatne stojacich. Novo navrhovani vystavba IBV
pokryje poZiadavky na vystavbu nielen domacich zdujemcov, ale aj poziadavky
stavebnikov nachadzajucich sa mimo sidelny utvar.
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12. NAVRH RIESENIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

Obgcianska vybavenost

Pri navrhu zariadeni ob&ianskej vybavenosti sme vychadzali zo zaverov prieskumov
a rozborov suasného stavu zariadeni, z vyhladového podtu obyvatelov a poziadaviek
obecného uradu.

Navrh bol spracovany podl'a 8 hlavnych skupin:

I Skolstvo a vychova

Vychovné a $kolské zariadenia mdZeme rozdelit' na dve zakladné skupiny:

a) zariadenia predskolskej vychovy, ktoré reprezentuje MS s kapacitou 90 deti. Objekt je
pomerne novy a kapacita bude postaovat’ do roku 2015.

b) Zariadenia $kolskej vychovy, ktoré predstavuje Z8 s kapacitou 84 Ziakov. Objekt je
nevyhovujuci. V blizkom obdobi by sa mala uskutolnit’ rekonstrukcia objektu
s pristavbou:

- 2tried — 36-40 miest

- Skolskej druZiny

- jedalne — 32 stoli¢iek

- telocvicne — 288m? plochy

Po tychto tipravach bude ZS kapacitne postadovat’ (120 miest Ziackych). Rekonstrukcia

objektu by mala byt ukon€ena do roku. 2015.

II. Kultdra a osveta

Pre kulturno — zaujmovu &innost’ sliZi pre obyvatelov sidelného Gtvaru kultarny dom —
- s viact&elovou salou s kinom o kapacite 232 sedadiel

- zasadackou

- kniZnicou

V objekte je umiestneny aj klub déchodcov a slovenska sporitelfia.

I1I. Zdravotnictvo a socialna starostlivost’

1. Detské jasle sa v rieSenom Uzemi nenachadzaju. V névrhu doporu€ujeme v pripade
potreby tlto otazku riesit’ formou sikromnych mikrojasli.

2. ObZS — pre zdravotnicke udely je v obci prispdsobeny objekt byvale; MS. Ordinuje tu :
- detsky lekar — 2x tyzdenne
- zubny lekar - 2x tyzdenne
- obvodny lekar — 2x tyzdenne

Zariadenie je vyhovujlce a nie je potrebné uvazovat’ s novou vystavbou.
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IV. Telovychova a Sport

Pre neorganizovanii telovychovu obyvatel'stva sidelného Gtvaru slizi futbalové ihrisko. '
Plocha predstavuje 1,2 ha . V navrhu bude potrebné doplnit’ $portovy areal o

- Satne 20 miest

- tenisové ihrisko

- zariadenia pre CA

- rozgirenie kiipaliska o detsky bazén, kolky, stolny a bufet s rychlim obCerstvenim

Pre organizovanu $portovii &innost’ sluZi areal Sportovej strelnice Pod Borovim.
V. Maloobchod

Stdasna situacia v obchodne;j sieti je pomerne vyrovnana. V obci sa nachadza:
- néakupné stredisko (potraviny, méso, polotovary)

- potraviny 4x spolu 220m? predajnej plochy
V okrajovej severovychodnej asti obce navrhujeme objekt potravm s kapacitou 60m?
predajnej plochy, ktory by sa mal realizovat’ subeZne s vystavbou novej IBV. V centralnej
Casti navrhujeme plochu pre trhovisko.

VI. Ubytovanie a stravovanie

Tato skupina zariadeni ob&ianskej vybavenosti je reprezentovana nasledovnymi druhmi:
- druzstevny klub s vyvarovilou a stravovacim zariadenim — 125 stoli¢iek

- pivérei — umiestnena v severovychodnej &asti IBV s kapacitou 20 stoliCiek

- expreso - 30 stoliCiek

- klub déchodcov — 50 stoliciek

VII. Sluzby

Na tomto useku zariadeni obGianskej vybavenosti je situdcia priaznivd. V obci bol
vybudovany Dom sluZieb, kde sa nachadzaju nasledovné prevadzky:

- kadernictvo — 1 zam.

- zberfia pradla, $atstva a obuvi — 1 zam.

- mangloviia

Zariadenie je vyhovujtice aZ do roku 2015. V L — 11 etape vystavby navrhujeme ralizovat
Dom smutku o kapacite 140m? uzitkovej plochy. Tiez sa predpokladd s rozSirenim,
respektive rekonstrukciou objektu fary.

VIII. Administrativa

Administrativne zariadenia su reprezentované nasleovnymi druhmi:

OU - zariadenie je vyhovujice — kapacita 3 pracovné miesta

Posta — v siiéasnom obdobi sa nachadza v objekte OU, mé digitalnu Gstrediiu

Z d’alsich zariadeni ktoré sa nachadzaji v rieSenom uzemi je AB Statnych lesov
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TABULKA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI: ZASTAVANE UZEMIE

C. Druh Utelova, merna Stdasny Kapacita na Kapacita Pocet Etapa Pozndm.
vybavenosti jednotka stav. navrhové spolu  pracov. vystavby
obdobie
navrh r.2015
0 1 2 3 4 5 6 1
1 Zakladna pocet
skola ziakov 84 120 120 35 L-1IL
2 Materska pocet
Skola deti 90 . 90 stav
3 Kultirny dom stav
-kino pocet sed. 232 232 1 stav
-kniznica poc.zviazkov 4082 4082 1 stav
-klub déch. podet stolic. 50 50 stav
-Sl.sporitel. 1 stav
4 Obecny trad  poc.prac.miest 3 - 3 3 stav
-posta poC.prac.miest 3 - 3 3  stav
-strav. zariad. poé.stoli¢iek 125 - 125 2 stav
-klub-restaur. poc.stolic. 125 - 125 2 stav spolu so
strav.zar.
5 ObZS pocet lekar.
miest 3 3 3 stav
6 Nakup.stred. stav
-potraviny m?pred.plochy 48 48 4  stav
-méso m?pred.plochy 22 22 2 stav
-polotovary ~ m?pred.plochy 62,5 62,5 1 stav
7 Dom sluzieb
-zberne 1 prac.miesto 1 - 1 stav
-kadernictvo 1 prac.miesto 1 - stav
-kancel. m? plochy 20 - 20 1 stav
8 Dom smutku  m?i¢.plochy - 140 140 1 IL-IL
8a Fara m?® obst. priestoru - 800 800 I-1L
9 Sport.aresl pl. pozem.vha 1,2 - 1,2 stav
-tenis.hrisko ~ m?pl.pozemku 264 264 stav
10 Kupalisko m?uzit.plochy 750 225 975 stav rozsire-
-kolky m?zast.plochy - 200 200 I-II.  nie o det.
-stolny tenis  m? plochy 2x15 30 I -II. bazén
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0] 1 2 3 4 5 6 7
11Rozhodc.kab. m?2zast.plochy 90 90 stav
128atne pod.miest - 20 20 I -1L
m?zast.plochy - 45m? 45m?

12aSport.strel.
-mont.pristr. m?plochy 60 - 60 stav
-streliSte m?plochy 1000 - 1000 stav
-ostat.plocha m?plochy 500 - 500 stav
130bcersvenie

-bufet m?pred.plochy 30 30 stav

-rychle ob&er. m?2pred.plochy - 60 60 I -1L
14Expresso pod.stoliciek 30 30 1 stav
15Potraviny

-pri kul.dome m?pred.plochy 80 80 2

-stanica m?pred.plochy 30 30 1

-stara IBV  m?pred.plochy 40 40 4

-nova IBYV  m?pred.plochy - 60 60 2 L-IL
16Pivarer podet stoli¢iek 20 20 2 stav
17Trhovisko m?pred.plochy I-1IL
18Poziarna muzit.plochy 144 144 stav

zbrojnica podlet stoliéieck 20 20

Ostatné zariadenia v katastralnom Gizemi

IMKA - zariadenie deti a mladeZe (80 16zok + 80 stoligiek stravovacieho zariadenia

VYVIERANICA - Chata obecného tradu — 15 16Zok (teraz ma 8 16zok)

CHATA BANA - rekonstrukcia chaty na kapacitu 40 16zok — prisun elek. energie

LYZIARSKE STREDISKO BANIK

stav
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13.NAVRH RIESENIA VYROBY, SKLADOVE HOSPODARSTVO A TAZBA
NERASTNYCH SUROVIN

V sidelnom Gtvare sa v siasnosti nachadza niekolko prevadzok vyroby a skladového
hospodarstva. Z pol'nohospodarskych vyrobnych prevadzok je to predov§etkym RD Hron
Slovenskéd Lupda, ktoré zamestnava v siCasnosti 20 zamestnancov a 1 vediceho. Je
zamerané na Zivo&i§nu vyrobu a spracovanie masiarskych vyrobkov. Dalej je to byvala
STS Kremnitka, zavod Medzibrod, ktorej vyrobny program bol zamerany na vyrobu
rozvadzadov s poStom pracovnikov 6. Od februara roku 2000 je vlastnikom tohto arealu
firma ELMOS, ktora bude prevadzat svoju ¢innost zameranu na montaz, vyrobu a udrzbu
el. zariadeni v jestvujtcich vyrobnych halach tohto arealu s poctom 7 pracovnikov. Tiez
je tu rozSirena tazba dreva — Statne lesy odStepny lesny zavod Slovenska Lupca
a Zdruzenie Urbaridtu pozemkové spoloenstvo Medzibrod. Pri vstupe do obce sa
nachadza expediény sklad LSR — Slov. Lup&a.. Vymera pozemku predstavuje cca 2,30 ha
s po&tom pracovnikov 8. V suSasnosti funguji 2 drevospracujuce firmy a nachadzaju sa tu
2 pily. Vo vyhladovom obdobi nie s planované zmeny, uvazuje sa skvalitnit’ technologiu
pomocou modernizacie liniek a eliminovat’ hlu¢nost z prevadzky.

Naproti expediénému skladu je umiestneny areal firmy KLOCOK, ktora sa orientuje na
betonarske vyrobky. V byvalej pekarni je vsulasnosti umiestnend firma GALA
orientovana na kozend galantériu. Tieto dve prevadzky sa ponechavaji v navrhu do roku
2015 bez zmien.

Tazba nerastnych surovin

V severnej CGasti sidelného utvaru pri lokalite chata ,BANA - ROVEN“ sa nachadza
hranica chraneného loZiskového Uzemia s nerastnym bohatstvom Au, Aq, Sb a As rud.
Spolotnost ,Elgeo EG — Trading” méa zaujem realizovat' odtazbu a vytazenie Au
anasledne previest rekultivaciu starého odhaliska zo §tolne aSachty Murga$ ako
kontaminujticeho &initela ZP. Podmienkou obecného uradu viak je, Ze rozsah prac
neprekrodi hranicu vyhradeného loZiska vymedzené , Osved¢enim Ministerstva ZP zo diia
16. 1. 1998. Po odfaZeni a naslednej rekultivacii tohto priestoru by doSlo k vyraznéemu
zatraktivneniu a skvalitneniu tejto lokality.
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14. DOPRAVA A DOPRAVNE ZARIADENIA

SIRSIE DOPRAVNE VZTAHY

Z hladiska $irsich vztahov je Medzibrod na komunika&nu siet’ napojeny cestou III. triedy
8. 06644, ktora tvori prepojenie na komunikaciu 1/66. Komunikacia je zaradena do
zékladnej cestnej siete ako hlavna H-66 Sahy — Banska Bystrica — Pusté pole.

Celostatny vyznam a charakter cesty 1/66 si vo vyhlade po r. 2015 vyniti jej
rekonstrukciu a prebudovanie na §tvorpruhovi komunikaciu kategoérie R 22,5/80,100 bez
zmien smerovych pomerov. Sugastou vyhladového navrhu je aj prebudovanie
troviiového napojenia cesty 111/06644 na mimouroviiové napojenie cesty 1/66 .
Medzibrod je od okresného sidla Banska Bystrica ako aj od Brezna vzdialeny 21 km.

KOMUNIKACNA SIET, AUTOMOBILOVA DOPRAVA

Zaklad komunikaéného systému aj v navrhu bude tvorit’ cesta 111/06644, ktora v sidelnom
utvare a zéne plni funkciu zbernej komunikacie B2 so Sirkovym usporiadanim na
kategoriu MS 9/40 v zmysle CSN 736110.

Na zberni komunikdaciu je naviazany systém obsluznych komunikacii C3, kategorie MO
8/30, Sirky vozovky 2x3,0 m. Systém obsluznych komunikacii je doplneny kl'udovymi
ulicami D1 Sirky 5,0 m v ¢astiach menej zatazenych automobilovou dopravou.

Obsluzné komunikacie umoZiiuji priame napojenie objektov rodinnych domov
a ob&ianskeho vybavenia. Zokruhovanie komunikacii vytvara priaznivé podmienky pre
jazdu automobilov v samotnej obci. Tu prevlada zdrojova acielova doprava ako
u osobne;j, tak aj u nakladej dopravy.

Sledovanym (izemim prechadza Zelezni¢na trat’ & 170 Zvolen — Margecany, ktora
v useku B. Bystrica — Brezno plni funkciu obsluhy tzemia. Zelezniéna doprava je
vyuzivana obyvatelmi Medzibrodu na denni dochadzku do prace ado Skoly
prostrednictvom Zelezniénej stanice Medzibrod. Pocet vlakovych spojov osobnej dopravy
v obidvoch smeroch sa javi ako postadujici aj pre navrhové obdobie.

Na uvedenej trati sa vo vyhlade uvaZuje so zvySenim vykonnosti Gpravou kratkymi
prelozkami  a zlepSenim zabezpelovacieho zariadenia. V ndkladnej doprave to
predstavuje 12 nakladnych viakov.

AUTOBUSOVA DOPRAVA

Uzemie je obsluhované autobusovou dopravou SAD DZ Banskd Bystrica jednou
regionalnou linkou B. Bystrica — Medzibrod — Pohronsky Bukovec, linkou Brusno —
Banska Bystrica a Medzibrod — Banska Bystrica a spat. Linky si vedené po ceste
111/06644 s vyustenim na cestu 1/66 a po Statnej ceste 1/66.

V obci navrhujeme jednu zastavku SAD ato vcentre na namesti pri objektoch
obé&ianskeho vybavenia. S ohl'adom na dochadzku obyvatel'ov obce za pracou prevazne
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do Banskej Bystrice je nutné zvysit' podet spojov na min. 7 v pracovny defi, &im sa zvysi
kultira cestovania autobusmi SAD.

V sidelnom utvare sii umiestnené dve zastivky SAD dialkovych spojov na komunikacii
1/66 v smere B. Bystrica — Brezno.

PESIA DOPRAVA

V obci je navrhnuty systém pesej dopravy formou obojstrannych chodnikov Sirky 2,0 m
pozdiZ zbernej komunikécie a jednostrannych chodnikov pozdlZ obsluznych komunikécii.
V centre pri objektoch obg&ianskeho vybavenia si navrhnuté priestranstva pre peSich.
TaktieZ kl'udové ulice umoZiiujii pesi pohyb. Pesie komunikacie st navrhnuté tak, aby
boli spristupnené hlavné pesie aktivity v rdmci zony.

STATICKA DOPRAVA

Odstavovanie vozidiel vobci bude aj nadalej v garazach na pozemkoch rodinnych
domov.
Jednotlivé parkovacie plochy si navrhnuté nasledovne:

Potraviny 6 stani
Kultirny dom 10 stani
§port 11 stani
RD 10 stani
Dom smitku + 4 + 8 stani
cintorin
Zelez. Stanica + 10 stani
adm. budova
IBV severna Cast’ 10 stani
IBV zapadna Gast’ 8 + 10
stani
Nakupné stredisko 12 stani
Spolu navrh 99 stani

Potreba parkovacich pléch v zone vzmysle CSN 736110 je 96 stani. Z uvedeného
vyplyva, %e navrhovany podet stani je pre rie§ent zonu postacujici pri zvaZeni vzajomnej
zastupitel'nosti stani.

Negativne vplyvy dopravy

Cestna doprava vramci sledovanej zény nevplyva negativne na Zivotné prostredie,
nakolko v rieSenom uzemi prevlada len zdrojova acielova doprava obyvatelov zony.
Vietka tranzitnd doprava sa uskuto&iiuje po ceste 1/66, ktora vedie mimo intravildn
a svojimi negativnymi G8inkami zasahuje obec len okrajovo. Vypodet hluku je prevedeny
v nasledujucej tabulke.
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Rok Cesta 1/66 - sé&itaci usek 9-0900
T oM S
1985 1913 3063 23 4999
2015 2372 5030 27 7699
S n N v S F1 F2 F3 X Y

7160 4475 30,8 60 30 3,827 1225 1,0 20979 732

Laeq (dB(A)) 70 65 60 55
d (m) 13 27 54 100

Dal§im zdrojom hluku v rie§enej zone je Zelezni¢né doprava. Intenzita hluku je zavisla od
druhu trakcie, po¢tu vagénov, rychlosti, konfiguracie terénu.

m - pocet vlakov, ktoré prejdu profilom za hodinu

F4 - faktor vplyvu trakcie

F5 - faktor navrhovej rychlosti

F6 - faktor zabezpeujuci priemerna dizku vlaku

F4 = 1,0
F5 = 1,0
F6 = 1,0

X =140xF4xF5xF6.m

X =140x1,0x10x ,0x1,5

X =196

Y = 10 logX +40

Y = 10 logX + 40

Y = 62,9dB(A)

Laeq 60 55
d (m) 13 34

Vypolet hluku v automobilovej a ZelezniCnej dopravy bol prevedeny vzmysle
»~Metodickych pokynov na zniZovanie S§kodlivych wéinkov hluku v osidleni“ aje
znazorneny vo vykrese , Navrh dopravy®.

DOPRAVA V SIDELNOM UTVARE

Dopravny systém v sidelnom utvare zabezpetuje jednak komunikacia 1/66 v smere B.
Bystrica — Brezno, zbernd komunikacia B2, obsluznd komunikacia C3 s kludovymi
komunikaciami D1 ako iwdelové komunikicie zabezpedujice napojenie a pristup do
rekreaéného priestoru a lyZiarskeho strediska Banik. V navrhu uzemného planu obce
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st tie? riefené komunikacie prechadzajuce arealom RD, ktoré bude potrebné podla
potreby dobudovat’, resp. rekonstruovat’ tak, aby spliiali poZadované parametre.



15. VODNE HOSPODARSTVO

1. OCHRANA VOD

Hlavnym opatrenim na ochranu povrchovych a podzemnych vod je dodrziavanie zékona

¢.138/1973 Zb. o vodach (vodny zékon).

Ochranu vodného bohatstva &lenime podl'a stupfia a sposobu ochrany na:

- vieobecnt ochranu (vodny zakon vieobecne)

- regionalnu - $iriu ochranu (CHVO)

- §pecialnu, sprisnenti ochranu (PHO, OP lieivych a mineralnych vad, vodarenskeé toky a
ich povodia, zaujmové izemia vyhl'adovych vodohospodarskych diel)

1.1. Vieobecna ochrana

Vieobecn4 ochrana vod a vodnych zdrojov plati podla zakona &.138/73 Zb. v plnom
rozsahu pre celé izemie SR a vyplyva z § 4,17,23 a 25 tohto zakona. V § 4 zakona sa
u¥ivatelom uklada dbat’ o ochranu vod a ucelné vyuzivanie. V § 17 zakona sa vlastnikom,
alebo uivatelom polnohospodarskych a lesnych pozemkov a rybnikov uklada povinost
tieto obhospodarovat takym spdsobom, ktory by nielen uchovéaval vodohospodarsky
vhodné podmienky z hl'adiska mnozstva a kvality vod, ale napomahaltieto este zlepsit. V' §
23 a 25 zékona je uloené povinnost zneskodnit' vypastané odpadové vody tak, aby
nebola ohrozena ani zhorsena kvalita povrchovych alebo podzemnych vod.

Vieobecna ochrana vodnych zdrojov sa premieta v praxi do povinnosti vietkych, ktori s
vodami zaobchadzaju (nakladajit), vyziadat' si povolenie vodohospodarskeho organu.

1.2. Regionalna - SirSia ochrana

Do kategorie §irSej regionalnej ochrany patri sposob ochrany formou chranenych
vodohospodarskych oblasti (dalej CHVO). Tato forma ochrany povrchovych a
podzemnych vod vyplyva z § 18 zakona o vodach a realizuje sa vyhlasenim CHVO
Nariadenim vlady ¢.13/1987.

CHVO st oblasti, v ktorych sa v ddsledku priaznivych prirodnych podmienok vytvaraju
priaznivé akumulacie povrchovych a podzemnych vod. V riesenom Uzemi nie st vyhlasené
CHVO.
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1.3. Specialna sprisnena ochrana

Specialna sprisnena ochrana sa realizuje formou stanovenia pasiem hygienickej ochrany
(dalej PHO) a to pre vietky vyuZivané zdroje podzemnych a povrchovych véd, ako aj
lieGivych a mineralnych vod. Patri sem aj ochrana uzemi v ramci vodarenskych tokov a ich
povodi, ako aj ochrana zaujmovych tzemi vyhladovych vodohospodarskych diel
zakotvenda v Uprave MLVH a MVaT SR &.13/1977 o hospodarskom vyuZivani
zaujmovych Uzemi vyhladovych vodohospodarskych diel.

1.3.1. Ochranné pasma zdrojov podzemnych a povrchovych vod uréenych na zasobovanie
obyvatel'stva pitnou vodou (PHO)

Stanovenie vyplyva z § 19 zdkona o vodach. PHO sa stanovuju v zmysle zavéznych
opatreni MZd SSR &.17/1979, kde ide o Upravu o zakladnych hygienickych zasadach pre
zriad'ovanie, vymedzenie a vyuZivanie ochrannych pasiem vodnych zdrojov urCenych na
hromadné zasobovanie pitnou a GZitkovou vodou a pre zriadovanie vodarenskych nadrzi.
V rie§enom Uzemi je stanovené ochranné pasmo pre vodné zdroje Tistie 1 - 4 podla
rozhodnutia & PLVH 2047/1988 - D§ z 1.11.1988.

1.3.2. Ochrana prirodnych lieCivveh a mineralnych vod

V rieSenom uzemi sa uplatiiuje ochrana prirodnych liefivych a mineralnych vod a to
vzhl'adom na skuto&nost, Ze v Gizemi je vyskyt prirodnych lie€ivych zdrojov a mineralnych
vOd. Legislativne podmienky pre takyto druh ochrany st zakotvené v Zakone ¢£.227/1994
Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Ochrana sa zabezpe&uje stanovenim ochrannych pasiem. V
rieSenom tizemi je stanovené doCasné ochranné pasmo pre kupele Brusno.

V rieSenom Uzemi nie je vyskyt geotermalnych vod.

1.3.3. Vodarenské toky a ich povodia

Vodarenské toky a ich povodia si stanovené vyhlaskou ¢.10/1977 Zb. vydanou MLVH
SSR v roku 1977, ktora je v sticasnosti novelizovana.

Povodim vodarenského toku je Uizemie, z ktorého povrchové vody stekaju do povodia k
profilu vymedzujicom ukonéenie vodarenského toku, ako aj uzemie z ktorého sa
povrchové vody do povodia vodarenského toku umele prevadzaji pre zvySenie jeho
kapacity. V rieSenom Gizemi nie st stanovené vodarenské toky.
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1.3.4. Ochrana zaujmovych tizemi vvhl'adovych vodohospodarskych diel

Legislativne podmienky pre takyto druh ochrany st zakotvené v Uprave MLVH SR a
MVaT SR &.13/1977 o hospodarskom vyuZivani zaujmového uzemia vyhladovych
vodohospodarskych diel a v Uprave MZd SSR &.17/1979 priloha &3. Zaujmové uzemie
vodohospodarskych diel treba chranit a do doby realizacie vodohospodarskeho diela
udelne vyuZzivat',

V rieSenom Uzemi sa neuvaZuje s lokalizaciou vyhl'adovych vodohospodarskych diel.

Okrem dodrzania legislativnej ochrany vod sa treba zamerat’ na eliminaciu znecistenia vod

postupnym odstratiovanim zdrojov plosného a bodového zne€istenia.

a. Opatrenia v prevadzke, resp. antropogénnej ¢innosti v uzemi

o ddsledné vyuZivanie, plynuld prevadzka a udrZiavanie Sistiacich komunélnych systémov

e obmedzenie produkcie odpadovych véd a v nich obsiahnutych znecistujucich latok
priamo u ich producentov (vyroba, obyvatel'stvo)

Vseobecne pre celé uzemie:

e realizicia protihavarijnych systémov na zabranenie unikov $kodlivych latok, monitoring
kvality véd v lokalitach sklddok komunalnych odpadov a z polnohospodarskych
prevadzok

e osvetovou &inostou zlepsit' ekologické spravanie I'udi vo vézbe vyrobca - obCan -
konzument vody.

b. Opatrenia investi¢neho charakteru

o rekonstrukcie technologickych postupov, dobudovanie rozostavanych a vystavba
novych Cistiacich zariadeni komunalnych véd a voéd zo Zivodisnej vyroby, aby
producenti odpadovych véd spiiiali Nariadenie vlady SR §.242/1993 Z.z. z 12.10.1993,
ktorym sa stanovuji ukazovatele pripustného stupiia znedistenia vod

e pddoochranirske opatrenia na zvySenie retenénej schopnosti Uzemia - zmenSenie a
spomalenie povrchového odtoku v povodi

o lesotechnické opatrenia na zvySenie retentnej schopnosti Uzemia - zmenSenie a
spomalenie povrchového odtoku v povodi

2. ZASOBOVANIE PITNOU VODOU

2.1, Sucasny stav

Obec Medzibrod ma vybudovany verejny vodovod od roku 1967. Zdrojom vody pre
vodovod st pramene Tfstie 1 - 4 s celkovou vydatnostou Q =2,1 s,

Obec Medzibrod je zdsobovana pitnou vodou z verejného vodovodu, spravcom ktorého je
StVaK Banskd Bystrica. V sdasnosti je na verejny vodovod napojenych 1300
obyvatelov, o z celkového poétu obyvatelov obce predstavuje 98,9 % zésobovanych.
Vodovod je vybudovany v celej obci okrem ulice Krizna. Ako zdroj pre vodovod su
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vyuzivané vodné zdroje Trstie 1 - 4 s celkovou vydatnostou Q = 2,1 157, Voda z0
zdrojov je gravitadne privadzana privodnym potrubim DN 100 do vodojemu 2 x 100 m’ s
kotou max. hladiny 458,25 mnm. Z vodojemu je voda privadzana cez hlavné zésobné
potrubie DN 150 do rozvodnej siete obce. Celkova dizka vodovodu je 8 200 m profilu DN
150 - 80. Obec Medzibrod je zisobovana pitnou vodou v jednom tlakovom pasme.
Rekreaéné zariadenie Fondu deti a mladeZe Bratislava je zasobované pitnou vodou zo
skupinového vodovodu Hiadel - Luéatin - Lubietova.

Podnikové a individualne chaty v rieSenom tzemi, tj. chata Batla a chaty pri vodnom
zdroji Vyvieranica su zasobované pitnou vodou z miestnych vodnych zdrojov - prameriov.
V riefenom tizemi v tdoli Gregorovho potoka je evidovany zdroj podzemnej vody
Vyvieranica, ktory méa vydané povolenie na nakladanie s vodami ONV - OPLVH v
Banskej Bystrici &, PLVH - 540/80 Ma z 27 .12.1980 a to v mnozstve Q = 30 - 60 s
Podra rozboru vody (odber 3580 02 Medzibrod - Vyvieranica) z roku 1996 bola voda vo
vodnom zdroji vyli¢end z moZnosti uZivat ju na pitné ulely. Voda je v stlasnosti
vyuZivana na oetrovanie a chov hospodarskych zvierat a pre poziarne tcely obce. Na ticel
poZiarnej nadrZe sluZi pre obec Medzibrod jestvujici bazén. Voda z pramefia Vyvieranica
je odvadzani potrubim DN 200 do objektu chlérovne a z nej je privodné potrubie
trasované az k spotrebitelom (bitinok, hospodarsky dvor a bazén).

V udoli Borovského potoka st evidované dva zdroje - vrt 8.1 (Pri druZstve) a vrt ¢.2
(Lom), ktoré st v suasnosti nevyuzivane.

2.2. Navrh

2.2.1. Vypocet potreby pitnej vody

Pri vypodte potreby pitnej vody sme vychadzali z Metodickych pokynov MP SR na
vypodet potreby pitnej vody pre dlhodoby vyhlad (Generel ochrany a racionalneho
vyuzivania vdd, Bratislava 1995).
Udaje pre vypodet potreby pitnej vody sme prebrali z podkladov StVaK Banska Bystrica.
Pri vypodte potreby pitnej vody pre obec Medzibrod navrhujeme 100 % zésobovanost
obyvatel'stva pitnou vodou.
Tab. Vypodet potreby pitnej vody pre navrhovy rok 2015

Pocet obyvatelov Priem. dennd potreba Max. denna potreba
m’.d" ls” m’.d”" Ls”
1609 273,1 3,16 396,0 4,58
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2.2 2. Bilancia vodného zdroja

Obec Medzibrod je v sugasnosti zdsobovana pitnou vodou z vodnych zdrojov Tfstie 1 - 4
s celkovou kapacitou Q =2,1 1.5,

— 12015
Jestvujica kapacita vodnych zdrojov Q (L.s™) 2,1
Max. denna potreba Qp.x (1.s™") obce Medzibrod 4,58
Bilancia vodnych zdrojov +,- (L.s™) -2.48

Deficit vo vodnych zdrojoch navrhujeme vykryt nasledovne:

- v dase zniZenia vydatnosti v jestvujicich zdrojoch informaénou a presvedovacou
kampatiou v obci dosiahnut’ zniZenie spotreby vody o &ast, ktord sa vyuziva na nepitné
Udaly, tj. na polievanie zéhrad a umyvanie aut, UZitkova voda pre pol'nohospodarske
druzstvo, atd’.

- preverit’ vydatnost’ a nezavadnost’ miestnych zdrojov, t.j. existujicich vrtov - vrtu ¢.1
(Pri druzstve) a vrtu &. 2 (Lom). Na vrtoch je potrebné previest' Eerpacie skiiSky a rozbor
vody podla STN Pitna voda.

- v pripade, Ze vodné zdroje - vrty nie je mozné vyuZivat pre pitné uclely, navrhujeme
odstranit’ Gniky pitnej vody na zachytnych objektoch jestvujucich vodnych zdrojoch ako aj
na privodnom potrubi v Borovskej doline. To znamena, Ze navrhujeme rekonStrukciu
zé4chytného objektu jestvujucich zdrojov Trstie 1 - 4 a privodného potrubia do vodojemu.

- d’alej navrhujeme rekonstrukciu celej rozvodnej siete v obci, ¢im by sa dosiahlo zniZenie
strat vody v potrubi jestvujiceho vodovodu.

- v pripade, Ze aj po zrealizovani hore uvedenych postupov by bol deficit v potrebe pitnej
vody pre obec Medzibrod, navrhujeme zrealizovat' novy hydrogeologicky a
hydrogeochemicky prieskum v hornej - nekontaminovanej &asti Borovskej doliny a
nasledné napojenie vodnych zdrojov na jestvujucu vodovodnu siet

- v pripade realizovania rekonstrukcie vodovodnej siete navrhujeme vybudovat dve
paralérne potrubia na pitnii a UiZitkovl vodu. Realizaciou dvoch vodovodov sa nahradi
spotreba pitnej vody na polievanie, splachovanie, umyvanie, pranie zitkovou vodou z
miestnych tokov (podzemny zdroj Vyvieranica).

- v pripade realizacie vodarenskej nadrze Hrongek na Kamenistom potoku navrhujeme
rezervovat Uizemie na napojenie obece Medzibrod na uvaZzovany Pohronsky skupinovy
vodovod.

2.2.3. Navrh akumulécie

Obec Medzibrod navrhujeme zasobovat v jednom tlakovom pasme. Jestvujiica akumulécia
o objeme 2 x 100 m® k navrhovému roku 2015 tvori 50,5 % zabezpe&enost'. Jestvujici
vodojem nespliia poziadavku STN 73 66 50 Vodojemy, t.j. zabezpegit' svojim objemom 60
-100% max.dennej potreby.
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Tab. Navrh akumulacie

Max. dennd Poziadavka Jestvujuca Navrh Zabezpecenost’
potreba STN 73 66 50 akumulacia | akumuldcie
Vodojemy
m’.d" m’ m’ m’ %
60% 100%
396 238 396 200 100 75.8

Jestvujiicu akumulaciu 2 x 100 m® navrhujeme rozsitit o objem 100 m’, &im bude v roku
2015 zabezpecenost’ 75,8 %.

2.2.4. Navrh zasobovania

Obec Medzibrod vzhl'adom na vy$kové usporiadanie urbanizovaného tizemia a dosiahnutie
idealnych tlakovych pomerov vo vodovodnej sieti navrhujeme aj nad’alej zasobovat pitnou
vodou v jednom tlakovom pasme. V obci k navrhovému roku vo vyuzivanych vodnych
zdrojoch vznikne deficit Q = 2,48 1.5, ktory navrhujeme vykryt nasledovne:

- v Case znizenia vydatnosti v jestvujucich zdrojoch informacnou a presvedéovacou
kampatiou v obci dosiahnut’ zniZenie spotreby vody o Cast, ktora sa vyuziva na nepitné
Ucaly, t.j. na polievanie zahrad a umyvanie aut, Uzitkova voda pre polnohospodarske
druzstvo, atd’.

- preverét vydatnost a nezavadnost’ miestnych zdrojov, tj. existujlcich vrtov - vrtu ¢.1
(Pri druzstve) a vrtu ¢. 2 (Lom). Na vrtoch je potrebné previest’ Cerpacie skuky a rozbor
vody podl'a STN Pitna voda.

- v pripade, Ze vodné zdroje - vrty nie je mozné vyuZivat pre pitné ucely, navrhujeme
odstranit’ uniky pitnej vody na zachytnych objektoch jestvujucich vodnych zdrojoch ako aj
na privodnom potrubi v Borovskej doline. To znamend, Ze navrhujeme rekonStrukciu
zachytného objektu jestvujicich zdrojov Trstie 1 - 4 a privodného potrubia do vodojemu v
dizke 9 000 m.

- d’alej navrhujeme rekonstrukciu celej rozvodnej siete v obci v dizke 8 200 m, &m by sa
dosiahlo zniZenie strat vody v potrubi jestvujaceho vodovodu.

- v pripade, Ze aj po zrealizovani hore uvedenych postupov by bol deficit v potrebe pitne;
vody pre obec Medzibrod, navrhujeme zrealizovat novy hydrogeologicky a
hydrogeochemicky prieskum v hornej - nekontaminovanej Casti Borovskej doliny a
nasledné napojenie vodnych zdrojov na jestvujucu vodovodnu siet’

- v pripade realizovania rekonstrukcie vodovodnej siete navrhujeme vybudovat dve
paralérne potrubia na pitnii a 0zitkovii vodu. Realizaciou dvoch vodovodov sa nahradi
spotreba pitnej vody na polievanie, splachovanie, umyvanie, pranie uzitkovou vodou z
miestnych tokov (podzemny zdroj Vyvieranica).

- v pripade realizacie vodarenskej nadrZze Hron¢ek na Kamenistom potoku navrhujeme
rezervovat’ Uzemie na napojenie obece Medzibrod na uvaZovany Pohronsky skupinovy
vodovod (dalej PSV). V tejto alternative je potrebné vybudovat privodné potrubie od
napojenia na PSV do vodojemu obce Medzibrod v dizke 1 600 m.

Jestvujiicu akumuléciu 2 x 100 m® pre obec Medzibrod navrhujeme na rozsirenie o objem
100 m’,

V rieSenom tzemi je potrebné dobudovat’ vodovodnu sief’ v dizke 920 m profilu DN 100.
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3. ODVADZANIE A LIKVIDOVANIE ODPADOVYCH VOD

3.1. Stiéasny stav

Obec Medzibrod mé v sidasnosti &iastoéne vybudovanu kanalizaciu. Ide o kanalizaciu v
uliciach Pri ihrisku, Dubrava, Nova ulica, Pod hérkami, Za mlynom, Cintorinska, Ulica
Niva, Dr. Martina Sokola, Zghumnie a &ast’ ulic Hlavn4, Borov¢ina a Namestie Hrdinov
SNP. Ide o jednotni kanaliziciu v dizke 2263 m, t _] zbera¢ B1 - B2, C1 - C2, G1 - G2,
D1, F3 a splaskové kanalizacia v dizke 1150 m, t;j. zbera& B3, F2 a F4. Pomenovanie
]ednothvych zberalov sme prebrali zo zadania stavby (d'alej ZS) “Kanalizacia a COV
Medzibrod” (Ing. Staso - Ekoprojekt, B.Bystrica). Jednotlivé zberale si vyustené do
miestnych tokov bez Cistenia, lebo v obci nie je vybudovana Cistiarefi odpadovych vod
(dPalej COV). Splaskové odpadové vody, ktoré nie si odvadzané do kanalizcie si priamo
vypustané do potokov, pripadne do priekop vedla komunikécie. Tato skutoCnost' je
neuspokojivé, lebo sa zhor§uje Zivotné prostredie v obci.

V aredli TR 220/110 kW Medzibrod je vybudovana delena kanalizacia. Splaskove
odpadové vody st likvidované na malej COV typu EC 16 s vykonom Q = 0,9 - 2,4 m’.d”
s vyustenim do rieky Hron cez kanalizaény zberat v dizke 329 m profilu DN 500, pri¢om
v dizke 118 m st odpadové vody vedené v Stole. Do COV si zaustené aj vyGistené
zaolejované vody, ktoré su Gistené v Gistiacej stanici zaolejovanych vod. Ide o Cistiace
zariadenie s vysokym &istiacim efektom - systém (istenia tlakovou ultrafiltraciou
membranovou technikou.

Odpadové vody v rekreadnom zariadenii Fondu deti a mladeZe Bratislava su zachytavané
do septiku. Odpadové vody z podnikovych a individudlnych chat v katastri obce
Medzibrod t.j. chata Baiia a chaty pri vodnom zdroji Vyvieranica s vyp$tané priamo do
vodnych tokov.

Odpadové vody z objektov hospodarskeho dvora a bitinku si zachtavané do Zump.

3.2. Navrh

3.2.1. Kanaliza¢na siet’

V roku 1992 bolo spracované ZS “Kanalizicia a COV Medzibrod” (Ing. Stafo -
Ekoprojekt, B.Bystrica), kde je vypracovany navrh odvadzania splaSkovych odpadovych
vod z obce Medzibrod. Tento navrh preberame do navrhu UPN obce a dopliiame ho o
rieSenie tych Sasti obce, kde zadanie stavby neriesi odvadzanie splaSkovych vod.



-43 -

V obeci Medzibrod navrhujeme odvadzat’ splagkové odpadové vody kanalizatnou sietou,
ktora ja navrhnuta z nasledovnych kanalizaénych zberaCov:

Kanalizacia jestvujica Kanalizcia navrh ZS Kanalizacia navrh UPN - SU
zberad “Al1-A7”- 1264 m

zbera€ “B1-B3” - 934 m
zbera¢ “C1-C2” - 600 m zberag “C3” - 330 m
zberal “D1” - 450 m zbera¢ “D2” - 200 m
zberal “E1 - E2” -385m
zbera€ “F2-F4” - 954 m zberaé “F1” -82 m

zberal “G1-G2”- 475 m

zbera “H1-H2” - 300 m
zbera€ “I11-12” - 300 m

spolu jestvujiica - 3413 m | spolu navrh ZS - 1731 m | spolu navrh UPN - SU - 1130
m

V rieSenom Uzemi navrhujeme vybudovat’ kanalizatné zberale v dizke 2861 m profilu DN
300, ktoré budu odvadzat splaskové odpadové vody.

Na kanalizatnej sieti navrhujeme vybudovat’ tri odlahdovacie komory. OdPahovacie
komory navrhujeme na jestvujacich zberadoch, ktoré odvadzaji nie len spalSkové, ale aj
dazd’ové vody.

- na zberadi “G1” odlahgovaciu komoru “OK1”

- na zberadi “B1” odl'ahéovaciu komoru “OK2”

- na zberadi “D1” odlahéovaciu komoru “OK3”

Cez odlah&ovacie komory sa jestvujuca kanalizacia napoji na navrhovanu kanalizaciu.

3.2.2. Cistiareii odpadovych vod

Odpadové vody navrhujeme Cistit' na COV. Situovanie a typ COV preberame zo ZS.
Navrhovand COV je typu BIOGEST a nachidza sa v ochrannom pésme Zeleznice v
zipadnej &asti obce Medzibrod. V ochrannom pasme COV, ktoré je navrhnuté 100 m sa
nenachadza Ziadna vystavba. V sGiasnosti je vybudovana pristupova cesta k COV cez
Borovsky potok a kabel pre napojenie elektickej energie. V budicnosti je potrebné
vybudovat’ COV, tj. jej stavebnt a technologickt &ast’.

Podl'a navrhu v ZS sa uvaZovalo s nasledovnymi hodnotami pre navrh Cov:

- pocet pripojenych obyvatel'ov - 1350

- priemerny denny odtok - Qq =283 m’.d"

- priemerny roény odtok - Q, = 101 865 m’ r

- priemerny sekundovy odtok - Q, = 3,28 L.s™

V névrhu UPN obce navrhujeme:

- pocet pnpOJenych obyvatel'ov - 1609

- priemerny denny odtok - Q¢ =273,1 m d1

- priemerny roény odtok - Q, =99 682 m’.r"

- priemerny sekundovy odtok - Q;= 3,16 Ls™
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V navrhovom roku podla UPN obce sa navrhuje vyssi pocet pripojenych obyvatelov na
COV ako podla ZS, ale priemerny denny odtok je niZsi a to preto, lebo vypocet potreby
vody je prevedeny podfa novych potrieb pitnej vody pre obyvatel'stvo, kde sa zahffia aj
hospodarenie s vodou. Po postideni mbZeme konitatovat, e navrhnuta COV v ZS je
postadujiica aj pre navrhovy rok 2015.

Odpadové vody v rekreatnom zariadenii Fondu deti a mlade%e Bratislava navrhujeme
gistit v malej domovej COV.

Odpadové vody z podnikovych a individualnych chat v katastri obce Medzibrod tj. chata
Baiia a chaty pri vodnom zdroji Vyvieranica naavrhujeme gistit v matych COV.

4 VODNE TOKY A VODNE PLOCHY

4.1. Charakteristické hydrologické udaje

Riesené Gizemie spada do &iastkového povodia Hrona (4 - 23 - 02). Hlavnym recipientom
rieSeného tizemia UPN obce Medzibrod je rieka Hron. Rieka Hron ma pravostranné
pritoky:

- Gregorov potok (Vyvieranica)

- Borovsky potok (Modiar)

- nemenovany pritok

Rieka Hron m4 Favostranné pritoky:

- nemenovany pritok

Rieka Hron pretekd rieSenym zemim v dizke 3,3 km od katastralnej hranice s obcou
Ludatin aZ po katastralnu hranicu s obcou Brusno.

4.2. Uprava tokov

4.2.1. Suéasny stav

Rieka Hron je v rieSenom Gzemi, t.j. 3,3 km-vom useku neupravena. Pritoky rieky Hron v
riefenom Gzemi s upravené nasledovne:

- Gregorov potok (Vyvieranica) je upraveny v dizke 1100 m z toho v dizke 100 m je
prekryty. PrieSny profil koryta je lichobeZnikovy so Sirkou dna 1 m, vySkou profilu 1 m a
sklonom svahov 1:1. Kapacita koryta pri Quoo je 7,0 m’s?.

- Borovsky potok (Modiar) je upraveny Vv dizke 830 m. Upravené koryto ma
lichobeznikovy prieény profil so sklonom svahov 1:1. Sirka dna je 1 m a vyska upraveného
profilu je 1 m. Kapacita koryta pri Qoo je 12,0 m’.s. V asti pri hospodarskom dvore je
vybudovana na Borovskom potoku kamenna prehradzka bystrin na zachytavanie
splavenin, ktoré je zanesena nanosmi a neplni svoju funkciu.

Ostané pritoky rieky Hron s neupravené a maji prirodzeny tvar koryta.
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4.2.2. Navrh

K navrhovému roku ponechavame trasu a tvar koryta rieky Hron v prirodzenom tvare. Vo
Vodohospodarskom plane povodia Hrona sa neuvaZuje s upravou rieky Hron, ako aj s
ochranou uzemia pred vel’kou vodou v &asti rieSeného Gizemia.

V rie§enom Gzemi na pritokoch rieky Hron nenavrhujeme zmeny na trasovani koryta toku
ako aj na ich prieCnom profile. V tUzemi je potrebné reSpektovat ochranné pasmo na
neupravenych tsekoch miestnych tokov min.10 m so zachovanim jestvujucich brehovych
porastov.

Udrzba koryt potokov si vyzaduje pravideln starostlivost a sledovanie technického stavu
upravy, aby nedochadzalo k zniZovaniu kapacity koryta, ktora je dolezita pri prevadzani
velkych vdd. Pravidelni Gdrzbu je potrebné prevadzat’ aj na malych stavbach na pritokoch
a to na prehradzkach bystrin na Borovskom potoku a nemenovanom pritoku rieky Hron.
Pravidelnym Cistenim sa dosiahne, Ze prahradzky budd plnit’ svoju funkeiu.

V roku 1997 bol spracovany projekt stavby “Medzibrod - rekonstrukcia prameiia
Vyvieranica” (INGE - projekt Nitra), kde na Gregorovom potoku v Casti vyvierania
podzemného zdroja Vyvieranica sa uvaZuje s vybudovanim umelého jazierka.
Vybudovanim jazierka sa vyzdvihne objekt vyveru ako miestna prirodn4 rarita s vyuzitim
ako zaujimavost’ pre turistické ucely.



