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16. ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Zasobovanie elektrickou energiou

A. Sirsie vztahy

B. Sucasny stav v zasobovani elektrickou energiou
C. Ochranné pasma

D. Energeticka bilancia rieSeného tzemia

E. Zasady zasobovania elektrickou energiou

A. Sirsie vztahy

Hlavnym napajacim bodom pre zdsobovani rieseného tizemia SU Medzibrod elektrickou
energiou z hl'adiska §ir§ich uzemnych vztahov je elektrickd rozvodia a transformoviia
220/ 110 kV v Medzibrode. Z tejto rozvodiie a transformovne st vyvedené VVN 220
kV vzduiné linky & 272 a & 273.. Prenosova sustava 220 kV prechadza severnou &astou
rieSeného lizemia v smere Suany — Novaky - Lemesany.

Je nutné spomenut’ to, Ze 220 kV prenosova sustava je uZ technicky prekonana a preto je
nutné pocitat’ s jej postupnym ruSenim a nahradenim jednotnou 400 kV rozvodou susta-
vou s vyuzitim jestvujuceho energetického koridoru 220 kV vedeni.

Distribu¢né vedenia 110 kV slizia pre rozdelenie elektrickej energie z nadradenej susta-
vy a z transformovne Medzibrod vychadzaju do rie§eného (izemia nasiedovné 110 kV
vzdusné vedenia;

- €. 77 10 v smere na Rz Harmanec

- £. 7637, 7638 dvojlinka v smere na Rz Banska Bystrica — Banos

- &. 7859, 7860 dvojlinka v smere na Rz Sl. Lupéa, Lieskovec

-¢. 7711,1,7861, 7862, 7867. 7910 v smere Rz Podbrezova, Hnust'a, Zavadka nad Hro-
nom

V d'alSom odbobi pre planované plynulé zasobovanie elektrickou energiou do roku 2015
Je potrebné posilnit’ siet’ 400 kV prenosovych vedeni v ddlezitych uzloch a rekongtruo-
vat’ vedenia 220 kV na 400 kV.

Planovany prechod z 220 kV napétovej irovne na 400 kV je uvaZzovany okolo roku 2010,
resp. po roku 2010. V suvislosti s touto zmenou su planované zmeny v Rz Medzibrod,
kde sa vybuduje rozvodtia a transformoviia 400/110 kV a nové dvojité 400 kV vedenie,
pricom lavy pot'ah sa zaGsti do Rz Suéany a pravy do Rz Liptovska Mara.

Vystavba novych rozvodni 400 / 110 kV v rie§enom Gzemi je dana predpokladanym na-
rastom zat'aZenia rozvodnej siete na urovni VN a VVN siete, ktora bude vyvolana pred-
pokladanou urbanizaciou Uzemia, stale roz§irujucou sa elektrifikaciou rieSeného Uzemia,
kde sa na vykurovanie a pripravu TUV vo vysokohorskych podmienkach prednostne z
uslachtilych paliv bude podielat’ elektricka energia. Vo vyhladovom obdobi sa pripra-
vuje vystavba 400kV vedenia v smere Rz Medzibrod — PVE Ipel’ — Horna Zdaa.
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Prechod na 400 kV prenosovu sustavu zvysi skratovy vykon Rz Medzibrod, ¢im sa elimi-
nuji nepriaznivé napitové pomery pri ndbehoch konvertorovych peci v Zelez1arnach
Podbrezova.

B. Stdasnv stav v zasobovani elektrickou energiou

Hlavnym napajacim bodom v z4sobovani elektrickou energiou pre rieSené izemie SU
Medzibrod je elektricka rozvodiia a transformoviia Rz Banska Bystrica - Bano§ z kto-
rej vyustuju 22 kV vzduiné vedenia & 308 a & 382, ktoré ako dvojlinka zasobuju elek-
trickou energiou sidelné Gtvary po trase vedenia v smere Rz Podbrezova.

Riefenym tizemim prechadza hlavné zasobovacie distribuéné vedenie a to vzdusna linka
VN 22 kV &. 308 v prevedeni AlFe 6 3x95 mm2. Z tohto vedenia su prevedené vzdus-
né VN 22 kV zasobovacie obdo¢ky do rie§eného sidelného titvaru Medzibrod. Tieto VN
odbocky napéjaju vonkajsie stoZiarové trafostanice s prevodom 22 kV /0.4 kV. Blokové /
kioskové / trafostanice TR 6, TR 7 typu TDBO v centre obce pri Z8 st pripojené VN 22
kV kablami AXEKCEY 70 z linky ¢. 382 spred ZelezniCnej trate.

Prehl'ad trafostanic v rieSenom Uzemi:
/Cislovanie trafostanic je ugelové a vykony st informativne/

MEDZIBROD
Cislo Nazov trafostanice Vykon Typ trafostanice
TR 1 obec 1. 630 Priehradova
TR 2 obec II1 - PD 400 Stoziarova
TR 3 obec IIL. 400 Stoziarova
TR 4 obec IV. 630 Stoziarova
TR 5 obec V. 400 Stoziarova
TR 6 obec VL 400 Blokova
/TDBO/
TR 7 obec VII. 400 Blokova
/TDBO/
TR 8 areal GALA 400 Stoziarova
TR 9 rekreand zona Vyvieranica 100 StoZiarova
SpoLU 3760 kW

StoZiarové trafostanice TR 1, TR 2, TR 3, TR 4, TR 5 a betdnové kioskové trafostanice
TDBO vyuZivané pre nap4janie IBV a HBV v SU Medzibrod sa pri sigasnej potrebe e-
lektrickej energie na urovni DTS vytaZené a dal§i prirastok ich zat'aZenia nie je mozny,
v prvom rade z kapacitného hl'adiska a v druhom rade z prevadzkového hladiska. Dole-
Zit( tlohu tu taktiez zohrava kapacita prenosovych moznosti VN a NN vedeni /dizky a
prierezy jednotlivych vedeni a stupeil ich zataZenia/. Tieto trafostanice sliZia taktiez pre
technicko - komunalnu vybavenost' a ich vykonové zataZenie je premenlivé v zavislosti
na sezonnosti odberu a roénom obdobi..

Trafostanica TR 2 slaZi taktieZ pre zisobovanie pol'nohospodarskeho druzstava. Trafo-
stanica TR 8 zasobuje elektrickou energiou vyrobiiu GALA, Zelezni¢nl stanicu a drevo
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vyrobu s manipulagnou linkou. Trafostanica TR 9 — Vyvieranica sluzi pre zasobovanie
rekreatného objektu s 15 16zkami v lokalite Vyvieranica.

Vykonové zataZenie tychto trafostanic je premenlivé v zavislosti na vyrobnom programe
a ro¢nom obdobi. .

Sekundarne rozvody NN st prevedené systémom napéti 3x 400 / 230 V. Rozvody su pre-
vedené vonkaj$imi vzdu$nym vedeniami NN a to holymi vodiémi s prierezom od 3 x 35
+ 25 mm2 do 3 x 70 + 25 mm2 AlFe na beténovych a drevenych podpernych bodoch
spolu s rozvodom verejného osvetlenia, ktory je prevedeny vodi¢om AlFe 25 mm2. Svie-
tidla su v prevaZnej miere vybojkové, osadené bud’ na podpernych bodoch spolu s NN
rozvodom, alebo samostatne na ocelovych stoZiaroch. Spinanie verejného osvetlenia je
centralne prostrednictvom impulznych kablov cez RVO pri trafostaniciach. NN sekun-
darna sief je vybudovani v centralnej Gasti pri zékladnej Skole od trafostanic TDBO
zemnou UloZnou kabelaZou kablami Al typu AYKY do 240 mm2 do pripojkovych a roz-
pojovacich skrifi objektov HBV a obdianskej vybavenosti. Niektoré NN sekundarne vy-
vody zo stoZiarovych trafostanic do centier spotreby si vyvedené prostrednictvom za-
vesnych kablov po stoziaroch NN sekundarnej vzdusnej siete.

Vzdudna NN sekundarna siet’ a siet VO je v niektorych ¢astiach SU znadne prefaZens a
fyzicky zastarana, kde sa vyskytuje mnoZstvo porich jednak na samotnom vedeni NN a
taktiez na osvetl'ovacich telesiach a podpernych bodoch. Bude nutné v blizkej dobe poci-
tat’ s jej rekon3trukciou a vymenou zastaralych svietidiel VO za modernejsie a ispornej-
Sie svietidla.

C.  Ochranné pasma

- 22 kV vzdusné vedenie - 10 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu
- 110 kV vzdusné vedenie - 15 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu
- 220 kV vzdusné vedenie - 20 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu
- prevodova transformaé¢na stanica 220/110 kV - 35 m od oplotenia objektu

D. Energeticka bilancia rieSeného uzemia

Pri bilancovani potreby elektrickej energie sme vychadzali z predpokladu, ze 90% ob-
jektov IBV a HBV vyuziva komplexne na vykurovanie, varenie a pripravu TUV zemny
plyn, v malej miere elektricki energiu. Navrhovani IBV a HBV sme zaradili do katego-
rie ,, A“ so sudasnym prikonom na jednu bytovi jednotku podl'a STN 33 2130 Z2 prilohy
Ss = 7 kW. Celkovii potrebu elektrickej energie pre obg&ianska vybavenost, komunalno-
technickd spotrebu, priemysel a rekreadné objekty sme stanovili z podielu odberu tcelo-
vych jednotiek v Strukture jednotlivych objektov na maximalnom dennom odbere rieSe-
ného Uizemia a to v zavislosti na kubatire jednotlivych objektov a podl'a mernych tcelo-
vych jednotiek jednotlivych druhov vybavenosti podl'a " Pravidiel pre elektrizaCna susta-
vu &. 2. ". Podrobné postupy vypoctov a dielCie vysledky budd k dispozicii u spracovate-
'a UPD.
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Jestvujuce byty celkom /komunalne, druZstevné, rodinné domy, ostatné/ stav r. 1999

S byti =455 *7kW/b.j=3185 kW
S byts = 3185 * 0,28=891,8 kW

S yyb. = 40% z 892 = 356,8 kW
S kom. = 19kW
S celk. = 892+357+19 = 1268 kW

Podiel 1 bytu na siéasnom maximélnom prikone vratane komunalnej spotreby

S 1268

Il

Sp = = 2,79kVA/M,.

n 455

Vypodtovy podet transformagnych stanic VN/NN s vykonom 400 kVA zataZenych na
85 %:

S celk. 1268
= 4ks

NeDTS =
s.cos fi.0,85 323

Jestvujuce a navrhované byty L. a II. etapa celkom /komunalne, druzstevné, rodinné do-
my, ostatné/ stav r. 2015

Spyti = 533* 7kW/bj=3731kW
S pyts =3731%0,28 = 1044,68 kW

Svyb, = 40% z 1045 = 418 kW
S kom. = 22kW
S celk. = 1045 +418 +22 = 1485 kW

Podiel 1 bytu na si8asnom maximalnom prikone vratane komunalnej spotreby

s 1485
Sp=

Il

= 2,786 kVAM..

n 533
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Vypodtovy podet transformaénych stanic VN/NN s vykonom 400 kVA zatazenych na
85 %:

S celk. 1485
NeDTS = = - 46 =5 ks
s.cos fi. 0,85 323

1l

Pri predpokladanom roénom vyuziti maxime 1600 hodin bude ro¢na spotreba elektricke]
energie 2376 MWh.

Navrhované byty IBV v novourbanizovanej lokalite v severovychodne; Zasti SU:
/vypoget bol prevedeny podl'a STN 33 2130 Z2/

Potet bytov IBV =48 v severovychodnej Casti SU
Syti =48 x 7 kW/b.j.= 336 kW

Sbyts =336 x 0,31 = 104,16 kW

Obchody a stuzby 250 m2:
Sovi= 2x 11 kW =22 kW
Sovs= 22x0.5=11 kW

Komunélna spotreba:
S kom= 4 kW

Podet navrhovanych transformagnych stanic s vykonom 160 kVA

Sb}qg+sovs+skmn 104+11+4 119 .
NeDTS = - = = =089 = lks
s.cos ¥.0,85 133 133

Z uvedeného orientatného vypoctu pozadovanej potreby elektrickej energie pre rieSeny
SU a z analyzy jestvujuceho stavu energetickych zariadeni, kapacit a prenosovych moz-
nosti je zrejmé, ze sidasny stav prevadzkovanej VN a NN siete v ricSenom uzemi je ne-
postadujici pre navrhovany urbanisticky rozvoj a dalsie poziadavky na potrebny elek-
tricky prikon bude mozné riesit len vybudovanim novych energetickych zariadeni a to v
oboch napitovych tirovniach VN a NN siete. Bude nutné vybudovat dalSiu zahus-
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t'ovaciu trafostanicu v novourbanizovanej lokalite /severovychodnej Casti SU / pre navr-
hovan(i vystavbu 48 novych rodinnych domov s ob&ianskou vybavenostou. V intenzifi-
kovanych centrach bude zasobovanie elektrickou energiou rie§ené z jestvujtcich trafosta-
nic NN sekundarnymi pripojkami. K navrhovanej trafostanici TR 9 s vykonom 160 kVA
bude nutné vybudovat novi VN 22 kV vzdusné pripojku =zlinky ¢ 308.
V novourbanizovanej lokalite vybudovat’ nova NN sekundarnu kablovi siet’ zemnymi
kablami AYKY do 240 mm2 slutkovanim cez pripojkové a rozpojovacie skrine objektov
a taktieZ verejné osvetlenie na samostatnych stoZiaroch VO zemnymi kdblami AYKY do
25 mm2 s pripojenim na centralny impulz obce.

Pre navrhovanu rekonstrukciu Chaty Bafia a lyZiarske stredisko Banik navrhujeme vybu-
dovat murovani /kioskovl/ trafostanicu s vykonom 100 kVA pre predpokladani kapa-
citu 40 16zok a napéjanie jestvujicich a navrhovanych lyziarskych viekov s obsluzno-
technickym zizemim. Navrhovanu trafostanicu TR10 doporuujeme pripojit VN 22kV
zemnou kabelovou pripojkou vedenou popri pristupovej ceste. Alternativne sa mbZze pre
napéajenie technolédgie vlekov pouZivat' dieselagregat a na vykurovanie a varenie v chate
Batia skvapalnené uhl'ovodikové plyny propan-butan v zasobnikoch PROBUGAS, ktoré
budi s potrebnym objemom uloZené v zemi.

Trafostanicu TR 8 na zéklade poZiadavky majitela aredlu GALA navrhujeme prelozit
mimo tento areél spolu s vyvolanou prekladkou NN sekundarnych vyvodov z tejto trafo-
stanice.

Rozmiestnenie jestvujucich energetickych zariadeni, trasy rozvodov a ich kapacity su
zrejmé z vykresovej Casti konceptu névrhu rieSenia.

E. Zasady zasobovania elektrickou energiou

Vykonanou analyzou jestvujucich energetickych zariadeni v SU Medzibrod, ich zdoku-
mentovanim a prehodnotenim potrieb elektrickej energie pre jestvujicu a navrhovanu ur-
banizaciu a intenzifikiciu rie§eného Gzemia /bytovu vystavbu a ob&iansku vybavenost
/sme dosli k nasledujicim zaverom:

e vybudovat’ novu zahust'ovaciu trafostanicu TR 9 s kapacitou transformatora 160 kVA

v severovychodnej Casti obce pre novourbanizovanu lokalitu 48 RD

e vybudovat’ novl vzdudni VN 22 kV pripojky z linky &. 308 pre novonavrhovan zahus-
tovaciu stoziarovu trafostanicu TR 9 vodiémi 3 x AlFe 42/7

e vybudovat’ novii murovani /kioskovu / trafostanicu TR 10 s kapacitou transformatora
100 kVA v rekreadnej zoéne Chaty Bafla pre navrhovanu rekon$trukciu chaty a lyZiarske
stredisko

e vybudovat’ novi zemnu kabelovi VN 22 kV pripojku z linky ¢. 308 pre novonavrho-
vanu murovanu trafostanicu TR 10 v rekreacnej zone chaty Baila

e preloZit’ jestvujucu stoziarova trafostanicu TR 8 mimo areal prevadzky GALA

o NN sekundarne vyvody z trafostanic rie$it’ jestvujucimi rekonstruovanymi vzdusnymi
vedeniami, a to dvojpotahmi s prierezom vodi¢ov do 4 x 70 mmz, zemnymi kablami
AYKY, CYKY do 240 mm v novourbanizovanych zbnach a zavesnymi kablami 1-

2
AES 4 x 95+ 25 mm
NN sekundarnu siet’ v novonavrhovanej urbanizovanej bytovej zastavbe a OV preva-

dzat zemnymi kablami typu AYKY do 240 mm’ uloZenymi v zemi popri cestnych a pe-
§ich komunikaciach, kde sa jednotlivé objekty budii napéjat’ slu¢kovanim cez pripojkové
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skrine objektov s moZnost'ou dosiahnutia dvojcestného zasobovania

e vonkajsie osvetlenie bude rieSené vybojkovymi svietidlami, ktoré st osadené na pod-
pernych bodoch spolu s NN sekundarnym rozvodom, resp. v novourbanizovanych loka-
litach na samostatnych ocelovych stoZiaroch s kdblovym zemnym rozvodom AYKY do
25 mm?®. Spinanie osvetlenia bude riesené prostrednictvom skrine RVO od trafostanice
TR 9
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17. TELEKOMUNIKACNE ZARIADENIA
Sudasny stav

Po telekomunikaénej stranke prislicha SU Medzibrod do MTO Brusno a uzlového tele-
fonneho obvodu UTO Banska Bystrica s TTO Banska Bystrica. Podl'a nového digitalne-
ho &lenenia UTO Banska Bystrica patri do primarnej oblasti s PC Banska Bystrica a se-
kundarnej oblasti so SC Banska Bystrica. Telekomunika¢né spojenie zaujmového a riese-
ného Uzemia je prevadzané dialkovymi telekomunikanymi optokablami /DOK/, ktoré
vychadzaju z HOST Banska Bystrica a v smere Brezno - Reviica prechadza trasa DOK aj
rieSenym tizemim, Dialkovy telekomunika¢ny kabel DOK v smere na Brezno je presluc-
kovany cez digitalnu ustrediiu RSU v SU Medzibrod a je vedeny popri §tatnej ceste.
Z ATU RSU Medzibrod je telekomunika&na siet’ / mts/ paprslekovite rozvetvena do rie-
Seného uzemia

Rozvojové ciele stanovené telekomunika&nym projektom kladi doraz na digitalizaciu
ustredni a budovanie trasy dialkovych optickych kablov DOK. Stcasne so zvySovanim
kapacity spojovacich zariadeni bude nutné zvadsit’ kapacitu pristupovych sieti z hladiska
pokrytia plosnych telekomunikadnych potrieb. Tymto by sa vo vyhladovom obdobi do-
siahla HTS 34-35 % a 100 % telefonizacia bytov.

Telefonizacia SU Medzibrod je zabezpedena z digitilnej Ustredne RSU umiestnenej
v samostatnom objekte pri OU v Medzibrode. Digitélna Ustrediia RSU o sii¢asnej kapa-
cite cca 1000 Pp je schopna pokryt daldie poZiadavky na nové telefonne pripojky. Na
digitalnej Gstredni to predstavuje cca 550 Pp so 60-timi rezervami. V siasnosti je v rie-
Senom Uzemi pripojenych cca 256 telefonnych stanic.

Miestna siet / mts/ je kabelizovana a to v intravilane zemnou tloZnou kabeldZzou a v ok-
rajovych &astiach SU Medzibrod vzdusnou kabelaZou na drevenych p.b.. V roku 1998
prebehla giastodna rekonstrukcia a zrealizovalo sa rozirenie mts zemnnou tloznou ka-
belaXou mts v centralnej Sasti mesta a prilahlych ulic. Vzdugna siet’ sa nahradila zem-
nymi telekomunikanymi kablami Cu Stvorkove; konstrukcie. Napojenie jednotlivych
ucastnikov je prevedené prostrednictvom UR osadenych v samostatnych skrinkach vedl'a
chodnikov s pripojkami do predzahradok.

Jestvujuca vzdu$na telekomunikadna siet’ je nevyhovujuca jednak po stranke fyzického a
moralneho opotrebovania rozvodov mts a jednak po stranke nedostatoCnej kapacity pre
potreby jestvujuicej a navrhovanej bytovej vystavby a ob&ianskej vybavenosti, ako aj suk-
romného a podnikatel'ského sektoru.

Rozvoj telekomunikadnych zariadeni bude vychadzat' z predpokladanej 60 % telefo-
nizéacie bytov a 100 % podielu podnikatelskych stanic v ramci SR. Telekomunikacia by-
tov bola kategorizovana podla velkosti sidla a jej limitné hodnoty si1 u sidiel do 5000 o-
byvatelov - 33 %.

Hustota telefonne;j siete:

Pre uvazovani bytovi vystavbu bude navrhovana 33 % telefonizécia bytov 100 % tele-
fonizécia podnikatelského sektoru.
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Hustota telefonnej siete do roku 2015:

podet obyvatelov x telef. hustota 1609 x 33

HTP = = - = 531
100 100
podet bytov 533
HTS = x100 = ------ x 100 = 33,13 %
podet obyvatelov 1609

Mbzeme konstatovat, Ze pokrytie poZiadaviek na zriadenie novych telefonnych pripojok
a roziirenie poskytovanych telekomunikadnych sluzieb bude mozné zrealizovat’ v pl-
nom rozsahu po dokondeni rekonitrukcie mts a budovanim novej mts zemnou uloznou
kabel4¥ou v novourbanizovanych lokalitach. Tymto sa plne pokryje dopyt jednak na
zriadenie novych bytovych stanic a jednak stanic podnikatel'skych s moznostou nad§tan-
dardnych telekomunika&nych sluzieb v kvalite ISDN. Tento narast Udastnickych stanic si
vyziada taktie vybudovat’ novii mts v intenzifikovanych a novo urbanizovanych priesto-
roch, ktora bude aj nad’alej budovana klasickou technolégiou pomocou kéblov Cu Stvor-
kovej konstrukcie TCEPKPFLE s priemermi Zil 0,4 mm s vyuZitim zdruZzovacich zaria-
deni PCM 4, 10 ktoré umoziiuju az desat’ nasobné vyuZitie parov v mts bez vzajomného
obmedzovania u¢astnikov.

Névrh rieSenia:

Rychlost’ telefonizacie bude dana technickymi moznostami a bude ju urlovat’ samotné
potreba urbanizovanych &asti rieSeného uzemia na nové telefonne pripojky, ako aj potre-
ba skvalitnenie prenosu a rozsirenie moznosti vyuZzivania tejto siete na sluzby ako sa te-
lefax, bureafaxu , teletextu a videotextu a verejne datovej a parketovej siete na prenos
dat. Trasa novych kabelovych rozvodov bude v prevaznej miere vedend popri novych
cestnych a pefich komunikéciach zemnou Gloznou kabelaZzou. Vstupy do novych ob-
jektov budi rieSené pomocou vstupnych §acht. V objektoch HBV budu zriadené sustre-
d'ovacie body. Objekty vystavby IBV a samostatne stojace RD, alebo dvojdomy budu rie-
$ené napojenim na navrhovani mts z UR kébelovymi pripojkami do telekomunikac-
nych skriniek osadenych v predzahradkach. Miestna telefonna siet’ bude rie§end zemnymi
tloznymi kablami §tvorkovej kondtrukcie. Kéable sa ukontia na LSA-PLUS paskach. V
sulade s celodtatnymi koncepciami je nutné uvazovat' s rozvojom telekomunikacnej siete
v rie§enom uzemi na najvysdej kvalitativnej urovni, ako zékladny predpoklad rozvoja.

Pri investidnej vystavbe je potrebné dodrzat ochranné pasmo telekomunikaénych vedeni.
Ochranné pasmo dialkovych a spojovacich vedeni je 1.5 m na kazdd stranu od trasy ich
uloZenia, 3 m do vysky a 3 m do hibky od urovne terénu. Ochranné pasmo miestnych
telefonnych vedeni je 1 m od trasy ich pokladky. Ochranné pasma si vymedzené a cha-
rakterizované vo vyhlaske & 111/64 Zb. V pripade realizicie akcie spojenych so zemny-
mi pracami sa doporuduje vzdy konkrétnu akciu prejednat’ s pristlusnym OTS ST
v Banskej Bystrici, ktory vyda svoje vyjadrenie aj s podmienkami realizacie.
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18. ZASOBOVANIE TEPLOM

1. PODKLADY PRE SPRACOVANIE

Pre spracovanie aktualizacie izemného planu obce Medzibrod boli v odbore zasobovania
teplom pouZzité nasledujiuce podklady:

a) UPN — HSA Medzibrod — Predajna

b) UPN Z Medzibrod navrh (spracovany v 8/89)

¢) Uzemny priemet zaviiznej Sasti UPN — VUC Banskobystrického kraja 06. 1999
d) Plynofikacia obce Medzibrod I. a I1. Etapa 06/96

€) Mapa §ir§ich vztahov v M 1 : 10000

f) Urbanisticky navrh rie§eného uzemia v M 1 : 2000

g) Demograficky napodet

h) Siborné stanovisko ku konceptu aktualizacie UPN - SU

2. SUCASNY STAV

V rie§enom Gzemi sa nenachadza Ziadny vyznamnejsi zdroj tepla menovitym vykonom
nad 1 MW. Nachadzaju sa tu viak zdroje tepla s menovitym vykonom do 1 MW. Si to:

- kotoliia ZS s menovitym vykonom 0,209 MW (na pevné palivo)

- kotoliia nak. strediska s men. vykonom 0,279 MW

- kotoliia MS s menovitym vykonom 0,250 MW (na elektricki energiu)
Okrem tychto maji svoj samostatny kotol kultirny dom a klub déchodcov.

Ostatné objekty v rieSenom Gzemi st individualne zésobované teplom. StarSie objekty
maji lokalne vykurovanie, vnovych si zriadené malé kotolne na tuhé paliva
s prechodom na plyn. Palivami si predovSetkym hnedé¢ uhlie, v malej miere drevo, koks
a zemny plyn.

Elektrické akumulaéné vykurovanie je zriadené v zdravotnom stredisku, kostole
a v rozvodni SSE.

3. POTREBA TEPLA

Demograficky napodet a urbanisticky navrh uvaZzuje do roku 2015 s miernym néarastom
podtu obyvatefov a miernym narastom podtu bytov. Do roku 2015 sa uvaZuje
s dobudovanim a rozSigenim obdianskej vybavenosti o chybajuce objekty. '
V1 all. etape vystavby 1999 — 2015 su to nasledujuce objekty s predpokladanou
potrebou tepla:
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Tab. 1
Oznadenie Pocet bytov Max. potreba Roé&na spotreba tepla
objektov kapacita tepla pre vyku- v @Gl
rovanie v kW
] 2 3 4
1. zakladna skola 120 ziakov
1. - 4 tr. jedalen, 32 stolov 175 1 495
telocviciia
12. Satne — kiipalisko 20 miest 8 54
15. Potraviny — nova IBV 60 m? pred. plochy 10 81
HBV 9bj. 54 440
IBYV 69b.]. 1380 10 600
Epolu I. - 1I. etapa 78bj. + OV 1627 12 670
Tab. 2
1 2 3 4
I. —II etapa 78 b.j. + OV 1627 12 670
Straty a rezerva 10% 163 1267
Celkom 78bj. + OV 1790 13 937

4. KONCEPCIA ZASOBOVANIA TEPLOM

Koncepcia zasobovania teplom je prakticky dana dostupnymi druhmi paliv a energie.

Obec je v suasnosti plynofikovana.

Prakticky vietka novo navrhovani ob&ianska vybavenost' je sustredend v centralnej Casti
obce. Sem je navrhnuta aj vystavba 9 b.j. v HBV ako i ast’ IBV v zastavanom Gizemi.

Pre dostavbu Skolského aredlu navrhujeme samostatnu kotolfiu tak, ako je to navrhnuté
v PU. Dostavba m4 byt realizovana uZ po zrealizovanej plynofikacii.
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Kotoliia $kolského arealu je sidastou dostavby, zaroveii sa zrusi jestvujuca nevyhovujuca
kotoliia v nahradnom priestore. Podla PU vnej budu indtalované dva kotly VSB 1V
s celkovym menovitym vykonom 0,288 MV. Podla PU palivom'ma byt hnedé¢ uhlie a jeho
ro&na spotreba sa predpoklada okolo 140 t, ktora odpoveda roénej potrebe tepla 1495 GI.
Toto je potrebné pred realizaciou dostavby preprojektovat’ na plyn. ‘

Pre ostatnG navrhovana ob&iansku vybavenost' v centralnej dasti obce ako kultirny dom,
klub déchodcov, OU, faru a poZiarnu zbrojnicu navrhujeme samostatné plynové kotolne na
zemny plyn, ktoré pokryju tieto objekty, ktoré boli v minulosti zasobované z kotolne OU.
Tieto budl napojené na plyn. Do budicna je tiez potrebné uvazovat s prebudovanim
kotolne MS na plynovi. '

Novostavbu potravin (15) situovani v hornej Sasti obce navrhujeme zasobovat teplom
z vlastnej samostatnej plynovej kotolne.

Objekty sudasnych 9 b.j. majii uz novu plynova kotoliiu ako i 4 b.j. JRD Hron Slovenska
Lup&a. Novo navrhovanych 9 bj. vHBV je uvazované vykurovat plynom z vlastnej
plynovej kotolne.

Vo vystavbe IBV v 1. all. etape je mozné zasobovanie teplom riesit zriadovanim malych
kotolni na zemny plyn, ojedinele je moZné vyuzivat aj elektricku energiu.

5. ZAVER

Popisanym spdsobom zasobovania teplom sa vyroba tepla pre novo navrhované objekty
OV a HBV v centrélnej Sasti zaisti z existujticich a prebudovanych kotolni na plyn.
Plynofikaciou obce a prechodom su¢asnych malych zdrojov tepla zo spalovania tuhych
palin na spalovanie ZPN sa uroveii si¢asného Zivotného prostredia z hl'adiska zasobovania
teplom uz podstatne zlepsila a v budicnosti este vyrazne zlepsi.
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19. ZASOBOVANIE PLYNOM

1. PROJEKTOVE PODKLADY

Pre spracovanie navrhu zasobovania plynom uUzemného planu obce Medzibrod boli
pouzité nasledovné podklady:

a) UPN—HSA Medzibrod — Predajna
b) Navrh UPN-Z Medzibrod (8/1989)
¢) Uzemny priemet zaviznej Sasti UPN — VUC Banskobystrického kraja 06. 1999
d) Mapa $ir§ich vztahov M-1 : 10 000
e) Mapa rieSeného izemia M 1 : 2000
f) Plynofikacia obce Medzibrod I. a Il. etapa 09/99
g) Suborné stanovisko ku konceptu aktualizicie UPN - SU

2. ROZBOR SIRSICH VZTAHOV

JuZznym okrajom sidelnej aglomeracie Medzibrod prechadza uzemim dialkovy
vysokotlaky plynovod na trase Banska Bystrica — Brezno o parametroch DN 300, PN 40.
Z neho je vytvorena pripojka VTL DN 300, PN 2,4 Mpa.

Vo vykrese §ir§ich vztahov M — 1 : 10000 je zakresleny jestvujuci vysokotlaky plynovod
so svojim ochrannym pasmom, reguladna stanica plynu RS 800 VIL/STL.

Ochranné pasmo vysokotlakého plynovodu, ako aj VTL pripojky plynu &ini 20 m na
kaZdu stranu od osi plynovodu v zmysle vyhlasky 175/75 FMPE

3. RIESENE UZEMIE

Sidelny Gtvar Medzibrod sa nachadza v udoli Hrona cca 16 km severovychodne od
krajského mesta Banska Bystrica.
V suéasnej dobe sa na rie§enom (1zemi obce Medzibrod nachadzaja zariadenia pre rozvod
a spotrebu zemného plynu ako regulatni stanica plynu umiestnend pri vstupe vo
vychodnej Casti intravilanu obce.

Demografické udaje

Bytova vystavba a vystavba obGianskej vybavenosti je navrhnutd na ¢asovy horizont do
r.2015, ¢o sa predpoklada realizovat’ postupne podla potrieb obce ako ifinanénych
prostriedkov.
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Predpokladany vyvoj obyvatel'stva, bytov a odberatel'ov plynu

ROK  Pocet Pocet b.j. Obyvanost Pocet odb. plynu %
obyv. IBY HBV Spolu IBV HBV Spolu  plynof.

1999 1315 436 19 455 2,9 245 19 264 58

2015 1609 505 28 533 3,0 415 28 443 83,7

Obéianska vybavenost’

Na rieSenom Uzemi sa uvazuje s vystavbou rozsirenia zékladnej Skoly, sluzieb domu
smutku, obchodnej vybavenosti.

4. VYPOCET POTREBY ZEMNEHO PLYNU NAFTOVEHO

- Pre IBV uvaZujeme so spotrebou plynu na 1 byt 1,98 m* /hod a 4400 — 4500 m* /rok
- Pre HBV uvaZujeme so spotrebou plynu na 1 byt 0,18m? /byt a 180 m? /rok

Potreba plynu pre ob&iansku vybavenost’

Odberatel m? /hod tis. m3/rok

1 2 3

- samostatné plynové kotolne pre objekty:
kulturny dom, kino, kniznica, slov. sporitel'fia,
klub déchodcov, OU, posta, strav. zariadenie,

klub — redtauracia, poZiarna zbrojnica, fara 105,0
211,0

- Skolsky areal 36,0 53,0

- nakupné stredisko 35,0 49,0

- materska Skola 30,0 42,0

- ObzZS 4.0 8, 0

- Potraviny 3,0 7,0

SPOLU 213,0 370,0
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Hodinova a ro¢na spotreba plynu

ROK Podet plynof.  hod. spotreba m® /hod ro&na spotr. plynu v tis. m? /rok
bytov

BF oTV Spolu BF oTV Spolu

2000 264 489,0 157,0 646,0 1106,0 281,0 1387,0

2015 443 997,0 213,0 1210,0 2260,0 370 2630,0

5. NAVRH RIESENIA PLYNOFIKACIE

Ako zdroj plynu pre zasobovanie plynom sidelného utvaru Medzibrod bude dialkovy
vysokotlaky plynovod DN 300 PN 40, ktory prechadza juZzne od sidla.

Trasa uvedeného plynovodu je velmi priaznivd zhl'adiska zasobovania plynom na
plynovode je vybudované Supatko pre napojenie obce na plyn. Regulatnd stanica je
umiestnena v juhovychodnej &asti obce v blizkosti arealu KLOCOK. Regulagna stanica
plynu je skritiova RS 800/2/1 — 440 — 50/100 s max. hodinovym odberom 800 m* /hod.
Rozvod plynu v obytnej zone navrhujeme riesit na baze stredného tlaku. Vystup z RS
bude mat pretlak 0,2 — 0,3 Mpa a vstupny pretlak bude 1,0 - 2,2 Mpa.

Pre individualnu bytovi vystavbu navrhujeme komplexnu plynofikaciu, tj. pouZitie
plynu na varenie, vykurovanie a ohrev uzitkovej vody.

Vykurovanie HBV a objektov obgianskej vybavenosti je rieSené zo spolo¢nej plynovej
kotolne.

Stredotlakové plynovody je potrebné viest 4m od objektu v zmysle normy CSN 386413.
Ochranné pasmo VTL pripojky je 2 x 20 m a reguladnej stanice plynu 10 m od objektu.

Zaver

Obec je v sudasnosti splynofikovand, Co skvalitni Grovefi vykurovania ako isamotné
Zivotné prostredie ob&anov a celého okolia sidelného utvaru.
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20. PRIRODNO-REKREACNY POTENCIAL UZEMIA

Je dany jednak polohou na rekreadnych trasach, jednak miestnymi prirodnymi a kulturnymi
atraktivitami, ale tieZ ich spristupnenim, spropagovanim a poskytovanymi sluzbami.
Medzibrod lezi velmi blizko pomerne frekventovanej trasy cestovného ruchu, vedice od
Banskej Bystrice do rekrea¢nej oblasti Chopok-juh a cez Myto pod Dumbierom, Certovicu a
Boce do oblasti cestovného ruchu vo Vysokych Tatrach a Slovenskom raji. V budtcnosti by
bolo vhodné na tejto trase umiestnit upiitavku na miestne prirodné a kultirne atraktivity
Medzibrodu ako i na poskytované sluzby pre cestovny ruch.

V katastralnom tzemi Medzibrodu moZno najst’ viacero mensich prirodnych (aj kultarnych)
atraktivit, ktoré moézu byt zaujimavé najmd pre chaluparov, chatérov, zaujemcov o
kratkodobu vidiecku rekre4ciu, pohyb v prirode alebo len pobyt v peknom prirodnom alebo
tradiénom vidieckom prostredi:

Rézovita ¢ast obce Medzibrod - niektoré &asti ulic s charakterom tradi¢nej zastavby
(najmi ulice dr.M.Sokola, Borov¢ina a Niva) mdzu byt zaujimavé najmd pre trvalé
chaluparéenie, ale aj pre zaujemcov o kratkodobu vidiecku rekreaciu. VyZiada si to vsak
podporu zachovania ich tradiéného vzhladu a realizaciu drobnych funk&nych uprav.

Pre $portové vyZitie v samotnej obci je uz teraz k dispozicii Sportovy areal s futbalovym a
tenisovo — volejbalovym ihriskom a nekrytym letnym kiipaliskom (aj stravovacie kapacity).

Vyvieranica - kratka lG&natd dolina s lesnymi svahmi je sama osebe zaujimava ako
vychadzkové a oddychové miesto obyvatelov ale aj potencialnych navStevnikov
Medzibrodu (chaluparov, rekreantov...). Na jej hornom konci bol do polovice 80-tych rokov
viditelny zaujimavy prirodny ukaz: potok, ktory v susednej Sopotnickej doline vteka
ponorom pod vapencovy masiv, tu vytekal ako krasové vyvieratka (Vyvieranica) a vytvaral
jazierko &istej vody o priemere 5-6m, z ktorého d'alej vytekal Gregorov potok. Pri budovani
zachytky pre &ast vody bolo celé jazierko necitlivo prekryté, vyvieratka aj odtok vody boli
naruSené a prirodna scenéria znehodnotena, o navrhujeme napravit opétovnym uvedenim
do prirodného stavu.

V okoli vyvieratky stoji niekolko prijatelne upravenych sikromnych chat a tiez obecna
chata s piknikovym sedenim, ktoré by mali aj do budiicna udrziavat' a dotvarat charakter
tejto rekreaénej lokality.

V doline popri potoku sa nachidzaju viaceré ,zahradkarske® chatky a budy nevelke;
estetickej urovne, ktoré by bolo vhodné bud’ odstranit’ alebo architektonicky zmiernit' ich
vzhladové vady. Na svahu pri vstupe do doliny sa nachadza areal Sportove; strelnice.

Borovsks dolina - velka zalesnena horska dolina v masive Pragivej v Nizkych Tatrach,
zaujimavd najmi pre zaujemcov o pohyb v prirode (lyZovanie, hubarcenie, turistika ...).
Borovsky potok je v doline chranenou rybou oblast'ou.

Vo vzdialenosti 6km od obce, v nadmorskej vyske 770 az 920m, lezi najvalsi - asi 600-
metrovy lyZiarsky vlek s malou lyziarskou chatkou. Az k vieku vedie asfaltova cesta, chyba
viak privod elektriny. Navrhujeme zachovanie a spropagovanie tohto pekného lyziarskeho
svahu.

V lokalite Rovefi, vo vzdialenosti 4,5km od obce, leZi v doline chata Bafia, ktora sa postupne
rekonstruuje z byvalej banskej administrativnej budovy na rekreatné ubytovacie zariadenie.
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Pri nej sa na oboch protilahlych li¢natych a strmych svahoch doliny nachédzaji dalsie dva
vieky s dizkou 200, resp. 300 metrov a s prevysenim 50, resp.100m, Popri vlekoch vedie
asfaltova cesta k skor spominanému velkému lyZiarskemu vleku, &o zvysuje atraktivitu
ubytovania. Planované znovut'aZenie starého odkaliska tu mdze znamenat' trvaly privod
elektriny, ale aj doCasné negativne vplyvy fa¥by na rekreainé prostredie. Navrhujeme
roziirenie kapacity chaty a rozvoj arealu.

Spravou NAPANT navrhovand doprava lyziarov na horny vlek od chaty Bana by bola
mozna len dlhym a nerentabilnym OHDZ (sedagkovou lanovkou alebo vlekom) vedenym po
lyziarsky nevyhodnom pasienku (so spadnicami naprie€, navyse zarastajicom). Existujice
vleky maj hlavne lokalny vyznam pre mikroregion, preto vybudovanie velkého lyziarskeho
strediska na pomerne kratkych svahoch sa javi z dneiného pohl'adu ako nerealne.

Vplyvy z osobnej dopravy nevelkého poctu lyziarov (exhalaty a hluk) st sporadicke a malé,
preto navrhujeme legalizaciu asfaltovej lesnej komunikacie od chaty Baria po horny vlek.

Horské liky na Poziarine su zaujimavé najma pre zaujemcoy o rekreaciu a pohyb v
peknom a zdravom horskom prostredi Nizkych Tatier, ¢o sa v minulosti prejavilo
postavenim niekol'kych rekreatnych chatiek prijatelne umiestnenych v prirode. VicSina
chatiek lexi uz v susednom katastralnom Gizemi (tieto boli v izemnom plane VUC zahrnuté
do rekreadnej plochy). Len dve chatky lezia v k. Medzibrod, no tieto neboli zahrnuté do
rekreadnej plochy. PretoZe v skutognosti tvoria jeden rekreadny priestor, navrhujeme rozsirit
susedni rekreasna plochu aj do k.u. Medzibrod, avSak bez moZznosti vystavby novych chat.

Systém hrebefiovych lik a lesnych ciest tiahnticich sa od Brusna resp. od Vyvieranice cez
Po¥iarinu az do hornych &asti Borovskej doliny, k lyZiarskemu vleku a d'alej az do Hiadl'a a
cez lu&ne svahy Lazov do Medzibrodu poskytuje vel'mi dobré moznosti pre pesiu turistiku,
horskii cykloturistiku, ako aj zimnu bezkarsku turistiku. Tieto hrebefiové trasy su na
mnohych miestach (pozri mapa) prepojené na dolinové trasy v Borovskej doline, doline
Gregorovho potoka & v znamejse] Sopotnickej doline. Hrebeiiovymi lesnymi cestami sa da
dostat’ az do vysokohorského masivu Prasivej.

Rekreatné a polovnicke chaty rozptylené v Nizkych Tatrach, vo Veporskych vrchoch aj v
kotline poskytujii moZnosti pobytu v horskej prirode.

Rieka Hron - ma zachovalé prirodné koryto s mohutnymi brehovymi porastami a likami aj
v tesnej blizkosti obce. V pripade vytvorenia oddychovych sedeni ¢i ohnisk pri rieke ma
preto vhodné predpoklady byt oddychovym miestom obyvatelov obce (vychadzkove
miesto, hry deti, pikniky,...) i jej navstevnikov (rybarov, chaluparov, vodnych turistov).
Usek Hrona pri Medzibrode patri k frekventovanym trasam vodnej turistiky, zatial vSak
neboli vykonané Ziadne upravy, ktoré by umoZznovali vodakom vyuzif tunajsie velmi dobré
predpoklady pre pristatie, oddych resp. taborenie, nakupy, oblerstvenie a Zeleznicné
spojenie. Navrhujeme vykonanie takychto Gprav.

Rekrea&né zariadenie Hubert - chata pod Sokolom je najvacsi zabehnuty komplex
cestovného ruchu v katastralnom uzemi Medzibrodu (v UPD VUC ako rekreadna plocha).
Kede lexi na samom okraji k.0. v usti Hiadel'skej doliny, nema takmer Ziadne funkéné
vizby na obec a jej prirodnorekrea¢ny potencial.
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V pripade zaujmu o rozvoj chalupérstva a vidieckeho turizmu v k.. Medzibrod odporicame
vytipovaf a oznadit turistické, cykloturistické, beZkarske, vodnoturistické, pripadne aj
prechadzkové trasy a lokality, a tiez vytvorit’ informagny systém o tunajSich moZnostiach
rekre4cie a $portu (propagaéné materialy, informaéné tabule priamo v obei a v dotknutom
okoli...). Zakladna kostra navrhnutych hrebefiovych a dolinnych trds je v mape SirSich
vztahov (podrobnejsie riedenie je v preplnenej mape tazko znazornit). Najutinnejsie by
viak bolo vypracovanie komplexného projektu rozvoja aktivit podporujucich rozvoj
agroturistiky a rekreacie nielen vjednom k.G., ale aj v prepojeni na susedné k.. v ramci
mikroregiénu, a to s vystupom v osobitnych mapach.
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21. VYHODNOTENIE POUNOHOSPODARSKEHO A LESNEHO PODNEHO FONDU.
1.UvVOD

Vyhodnotenie polnohospodarskeho pddneho fondu je spracované podla zakona ¢.
307/1992 Zb. o ochrane polnohospodarskeho pddneho fondu a Metodickych pokynov
pre UPN - SU.

PredloZena dokumentacia obsahuije :
- grafické prilohy v meritku M 1: 2 000
1: 5000
1. 10 000
- textovu ast’
- tabulkovu Cast.

2. POUZITE PODKLADY

Pre vypracovanie vyhodnotenia polnohospodarskej ¢asti boli pouzité tieto
podklady:

- udaje o kulturach a uzivateloch polnohospodarskej pddy, ktoré poskytol
Okresny urad - odbor katastra v Banskej Bystrici.

- Udaje o BPEJ / bonitované pddno-ekologické jednotky/, ktoré poskytol Okresny
urad v Banskej Bystrici, odbor pozemkovy, polnohospodarstva a lesného
hospodarstva.

- Udaje o polnohospodarskej vyrobe, ktoré poskytlo Rofnicke druzstvo Hron so
sidlom v Slovenskej Lupéi.

3. POCLNOHOSPODARSKY PODNY FOND

Polnohospodéarska vyroba je zabezpeCovana prostrednictvom Rolnickeho
druzstva Hron so sidlom v Slovenskej Lup&i. Rolnicke druzstvo Hron obhospodaruje
pddu v obciach : Slovenska Lupéa, Luéatin, Hiadel, Medzibrod, Brusno, Pohronsky
Bukovec a Réastoka.

Farméri, ktori maju zmiuvny prendjom pddy z Rolnickym druzstvom:

Slovenska Lup¢a, Luéatin - Kostur Ivan
Medzibrod, Hiadel - Lichan Vojtech
Brusno, Pohronsky Bukovec - Ing. Rostarova

Rastoka - Lipka Tibor
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Pol’rlohospoda'rsku pddu obhospodaruju aj sukromne hospodariaci rolnici.
3.1.8truktura polnohospodérskeho pédneho fondu (RD Hron-Slovenskéa Lupca)

Druh pbdy Vymera v ha %
Orna pbda 403,50 13,46
TTP (trvalé travne porasty) 2593,42 86,54
Pol'nohospod.pdda 2996,92 100
celkom

K.u. MEDZIBROD

Orna pbdda 104,40 15,39
TTP 573,85 84,61

Polnohospod.pbda 678,25 100 %
celkom

Obecny sektorovy prehfad k 24. 01.1999

Druh pbdy Vymera v ha
Orna pbda 172,84
Zahrady 112,13

TTP 90,73
Spolu polnohospodarska poda 375,70
Lesné pozemky 0,41
Vodna plocha 169,32
Zastavané plochy 489 88
Ostatné plochy 80,81
Celkom 1106,12

4 Rastlinna vyroba.

Rastlinna vyroba, v k.U. Medzibrod, sa postupne prispdsobuje realnemu dopytu
po jej produktoch. Najviac rentabilnymi a pestovanymi su obiloviny kukurica a
viacroéné krmoviny.

5.Zivo&isna vyroba,

Zivogiéna vyroba je zamerana na chov hovadzieho dobytka ( 215 ks dojnic a
350 kusov teliat). U drobnych uZivatelov polnohospodarskej pddy a zahumienkérov,
okrem chovu hovadzieho dobytka a oviec, sa pre samozésobovanie chovaju aj
oSipané a hydina.
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Hygienické ochranné pasmo, 150 m, bolo stanovené od objektov zivociSnej vyroby a
prepoéitané v zmysle prilohy €.9/1986 Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica.
6.Zhodnotenie rozsahu zaberu pre novonavrhované plochy pol. pody.

Riedené lokality, ktoré st uréené na zaber, sa nachadzaju v katastralnom uzemi
Medzibrod. Celkova vymera zaberanych lokalit je 8,031 ha, z ¢oho v zastavanom
Uzemi je 4,076 ha, mimo zastavaného Uzemia je 3,955 ha. Na polnohospodarsku
pddu pripadé 6,516 ha, z toho v zastavanom tzemi 3,035 ha, mimo zastavaného
Uzemia 3,481 ha.

7.Clenenie zéberov PPF:

Plo$ny rozsah rieSenych lokalit 1-23 8,031 ha

z toho polnohospodarska pbda 6,516 ha

nepolnohospodarska poda 1,515 ha

Plo$ny rozsah riesenych lokalit v extravilane 3,955 ha

z toho polnohospodarska pbda 3,465 ha

nepolnohospodarska  pdda 0,490 ha

Pol$ny rozsah rieSenych lokalit v intravilane 4,076 ha
z toho polnohospodarska pbda 3,051 ha

nepolnohospodarska pbda 1,025 ha

8.Celkovy navrhovany zaber PPF

Funkéna plocha Celkova | Polnohospod. | Polnohospod. | Polnohospod.
vymera | pbda celkom Pbda pbdda
(ha) ( ha) v intravilane | v extravilane
(ha) (ha)
Byvanie 6,152 5,883 2,483 3,400
Ob¢. vybavenost’ (OV ) 1,224 0,552 0,552 0
CoVv 0,066 0,060 0 0,060
Priemysel 0,468 0 0 0
Dopravné plochy 0,116 0,016 0 0,016
Viekové zariadenia 0,005 0,005 0 0,005
Celkom 8,031 6,516 3,035 3,481

9.Charakteristika lokalit.

Lokality &. 1-10 st uréené pre individuélnu bytovu vystavbu. Celkom sa zabera
6,152 ha, z oho na polnohospodarsku pddu pripada 5,883 ha . V intravilane 2,483 ha
a v extravilane 3,400 ha.
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Lokality & 11-16 su uréené pre vystavbu obgianskej vybavenosti. Celkom sa
zabera 1,224 ha, z ¢oho na pofnohospodarsku pddu pripada 0,552 ha v intravilane
obce.

Lokalita &. 17 je uréena pre vystavbu COV (&isticka odpadovych vod). Celkom sa
zabera 0,066 ha, z toho na polnohospodarsku pddu pripada 0,060 ha v extravilane
obce.

Lokality &. 18 -19 sU uréené pre dopravné plochy. Celkom sa zaberd 0,116 ha, z
&oho na polnohospodarsku podu pripada 0,016 ha v extravilane obce.

Lokalita & 20 je uréena pre vystavbu priemyslu. Celkom sa zabera 0,468 ha
nepolnohospodarskej pddy v extraviléane obce.

Lokality & 21-23 su uréené pre vystavbu viekovych stoZiarovych péatiek a
vlekovych zariadeni. Celkom sa zabera 0,005 ha polnohospodarskej pddy v
extravilane obce.

Podrobny prehlad o  $truktire polnohospodarskeho pddneho fondu na
uvazovanych lokalitach je zdokumentovany v prilohove; tabulke ¢.1.

10. Odvody za odhatie polnohospodarskej pody polnohospodarskej vyrobe.

V zmysle nariadenia vliady SR &. 152/ 1966 Z. z., za zéaber polnohospodarskej
pddy nachadzajdci sa mimo zastavaného tzemia obce k 1.1.1990, je potrebné uhradit
odvody.

V nasom pripade dochédza k zéberu 3,481 ha polnohospodarskej pody.

Odvody za zéber polnohospodarskej pody po prepocitani si 5 336 750 Sk

11. Bonitované pddno - ekologické jednotky, kvalita pody.

Pre lepsiu orientaciu uvadzame bonitované podno - ekologické jednotky pre
lokality, ktoré sa nachadzajti mimo zastavaného uzemia.

Bonitna | Cena odvodov podla Cena za 1m’
Cislo BPEJ trieda | nariadenia vlady SR v Sk Kvalita pody
(skupina) | & .152/ 96 tis. Sk/ ha | vyhl. MF SR 465/91
Rendziny na
992 03 9 50 : .
(1092883) 0,50 vyraznych
svahoch
980 03 Hnedé pddy na
(1080885) 9 50 vyraznych
0,50
Svahoch
765 01
(0765002) 5 2510 4.50 Hnedé pbdy
706 03 Nivné pody
(0706041) 5 2510 a karbonétové
470 P
Nivné pody
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12. Urbanistické zddvodnenie

Uzeny plan obce uvazuje s najvaésim rozvojom IBV v severovychodnej Casti obce. Ide
o zabery na parcele 1243 / 1 ( lokalita &. 6 ), hlavne z toho dévodu, Ze nad Sportovym
aredlom uZ exituju hlavne rady inZ. sieti, na ktoré bude mozné napojit novonavhnuté objekty.
Ostatné zabery pre OV a IBV st véésinou v intravilane obce v zastavanom Uzemi.

13. Zaver.

Udaje uvedené v textovej a tabulkovej Easti vyhodnotenia su zobrazené v grafickej
prilohe v meritku M 1: 2 000, 1: 5 000, 1: 10 000

Podrobné prehfady, ktoré tvoria zaklad jednotlivych &asti Uzemia, su uvedené v
prilohovych tabulkéch:

<

. 1. Suhrnny prehfad o $truktire pofnohospodarskeho pédneho fondu

[e]]

. 2. Bilancia predpokladaného odnatia polnohospodarskej pody

)

. 3. Vyhodnotenie odvodov v zmysle nariadenia viady SR &. 152 /1996 Z. z.

Q¢

. 4. Vypis zo supisu parciel (Okresny Urad v B. Bystrici, katastrainy odbor).
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Sthrnny prehfad o Struktire pofnohospodarskeho pddneho fondu na uvazovanych lokalitdch
navrhovaného urbanistického riedenia - Katastralne Gzemie MEDZIBROD

Tabuflka €. 1
éislo | Navrhované | Celkova | V zast. | Mimo Druh Celkova | Vzast. | Mimo | Nepol.
lok. funkéné Vymera | uzemi |zast.uz.| pozemku | vym.p.p | Uzemi zast. pbda
vzuzitie (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) | Uzemia | (ha)
ries. lokality (ha)
1 byvanie 1,466 1,466 0 orna pbda 0,080 0,080 0 0
0 0 0 zahrady 1,273 1,273 0 0
0 0 0 zast + 0 0 0 0,113
ost.pl.
2 byvanie 0,080 0,080 0 zahrady 0,043 0,043 0 0
0 0 0 zast + 0 0 0 0,037
ost.pl.
3 byvanie 0,040 0,040 0] zast + 0 0 0 0,040
/' ] | ost.pl. N N | (N
4 byvanie 0,040 0,040 0 zast + 0 0 0 0,040
i =13 : _ ost.pl. i} || ESSS S—
5 | byvanie | 0058 | 0,058 [ O zahrady 0,019 0019 [ O | O
0 0 0 zast + 0 0 0 0,039
ost.pl.
6 | byv.+kom. 3,235 0,535 | 2,700 | omapdda | 3145 | 0445 | 2700 | O
0 0 0 zahrady 0,090 0,090 0 0
6a byvanie 0,700 0 0,700 | orna pdda 0,700 0 0,700 0
7 byvanie 0,270 0,270 0 orna péda 0,165 0,165 0 0
0 0 0 zahrady 0,105 0,105 0 0
8 byvanie 0,165 0,165 0 orna pdda 0,090 0,090 0 0
0 0 0 zahrady 0,075 0,075 0 0
9 byvanie 0,050 0,050 0 orna péda 0,050 0,050 0 0
10 byvanie 0,048 0,048 0 zahrady 0,048 0,048 0 0
11 oV 0,500 0,500 0 zahrady 0,058 0,058 0 0
0 0 0 zast + 0 0 0 0,442
ost.pl.
12 oV 0,400 0,400 0 zahrady 0,240 0,240 0 0
0 0 0 zast + 0 0 0 0,160
ost.pl.
13 oV 0,060 0,060 0 zahrady 0,050 0,050 0 0
0 0 0 zast + 0 0 0 0,010
ost.pl.
14 oV 0.076 0,076 0 orna pbda 0,076 0,076 0 0
15 oV 0.128 0,128 0 ornd pdda | 0,128 0.128 0 0
16 oV 0,060 0,060 0 ostatnd pl. 0 0 0 0,060
17 cov 0,066 0 0,066 zast + 0 0 0 0,006
ost.pl.
0 0 0 orna pdda 0,060 0 0,060 0
18 | dopravné pl. 0,016 0 0,016 ttp 0,016 0 0,016 0
19 | dopravné pl. 0,100 0,100 0 zast +ost. 0 0 0 0,100
pl.
20 priemysel 0,468 0 0,468 | ostatnd pl. 0 0 0 0,468
21 | viekove stoz. 0,001 0 0,001 ttp 0,001 0 0,001 0
pétky
21a chata 0,001 0 0,001 ttp 0,001 0 0,001 0
21b | vlek- stanica 0,001 0 0,001 ttp 0,001 0 0,001 0
22 | vlekove stoz. 0,001 0 0,001 ttp 0,001 0 0,001 0
péatky
23 | viekove stoz. 0,001 0 0,001 ttp 0,001 0 0,001 0
pétky
1-23 spolu 8,031 4,076 3,955 X 6,516 3,035 3,481 1,515
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Bilancia predpokladaného odnatia polnohospodérskej pody

Taulka €. 2
¢islo | Celkov orna pdda Zahrady trvalé travne porasty | uzivatef
lokality a I TTP/ pofl.
vymera pbdy
v ha |Celkom| BPEJ ha | celkom | BPEJ ha |celko BPEJ ha
v ha v ha m
v ha
1 1,353 0,080 | intrav. | 0,080 [ 1,273 | intrav. | 1,273 0 0 ostatni
2 0,043 0 0 0,043 | intrav. [ 0,043 0 0 ostatni
5 0,019 0 0 0,019 | intrav. | 0,019 0 0 ostatni
6 3,235 3,145 | intrav. | 0,445 | 0,090 | intrav. |0,090| -0 0 ostatni
0 0 76501 | 2,700 0 0 0 0 RD
Sl.Lupéa
6a 0,700 | 0,700 | 76501 | 0,700 0 0 0 0 RD
Sl.Lupéa
7 0,270 0,165 | intrav. | 0,165 | 0,105 | intrav. | 0,105 0 0 ostatni
8 0,165 0,090 | intrav. | 0,080 [ 0,075 | intrav. | 0,075 0 0 ostatni
9 0,050 | 0,050 | intrav. | 0,050 0 0 0 0 ostatni
10 0,048 0 0 0,048 | intrav. | 0,048 0 0 ostatni
11 0,058 0 0 0,058 | intrav. | 0,058 0 0 ostatni
12 0,240 0 0 0,240 | intrav. | 0,240 0 0 ostatni
13 0,050 0 0 0,050 | intrav. | 0,050 0 0 ostatni
14 0,076 | 0,076 | intrav. | 0,076 0 0 0 0 ostatni
15 0,128 0,128 | intrav. | 0,128 0 0 0 0 ostatni
17 0,060 | 0,060 | 706 03 | 0,060 0 0 0 0 ostatni
18 0,016 0 0 0 0 0.016 [ 706 03 | 0,016 | ostatni
21 0,001 0] 0 0 0 0,001 | 98003 | 0,001 RD
Sl.Lupca
21a 0,001 0 0 0 0 0,001 | 98003 | 0,001 RD.
Sl.Lupda
21b 0,001 0 0 0 0 0,001 | 980 03 | 0,001 RD.
Sl.LupCa
22 0,001 0 0 0 0 0,001 | 992 03 | 0,001 RD.
Sl.Lupca
23 0,001 0 0 0 0 0,001 | 992 03 | 0,001 RD.
Sl.Lupca
1-23 | 6,516 | 4,417 X 4,417 | 2,078 X 2,078 | 0,021 X 0,021 X
ztoho | mimo | Zastav. | Gzemia
6 2,700 0 76501 | 2,700 0 0 0 0] RD
Sl.Lupca
6a 0,700 | 0,700 | 76501 | 0,700 0 0 0 0 RD
Sl.Lupéa
17 0,060 | 0,060 | 706 03 | 0,060 0 0 0 0 ostatni
18 0,016 0 0 0 0 0,016 | 706 03 | 0,016 | ostatni
21 0,001 0 0 0 0 0,001 | 98003 | 0,001 RD.
Sl.Lup&a
21a 0,001 0 0 0 0 0,001 | 98003 | 0,001 RD.
Sl.LupCa
21b 0,001 0 0 0 0 0,001 | 980 03 | 0,001 RD.
Sl.Lupéa
22 0,001 0 0 0 0 0,001 | 992 03 | 0,001 RD.
Sl.Lupéa
23 0,001 0 0 0 0 0,001 | 992 03 | 0,001 RD.
Sl.Lupéa
spolu | 3,481 3,460 X 3,460 X X 0,021 X 0,021 X
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Poznamka:

Lokalita & 21a podla pozemkovej mapy je na parcele 1389 (les) podla skutocneho
stavu na TTP. Funkéné vyuzitie objektu je predaj obcerstvenia a ¢aju pre turistov

a ubytovanie pre lesnych pracovnikov.
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Vypis zo stpisu parciel pre lokality, ktoré s uréené na zaber (Okresny urad v Banskej Bystrici, katastralny odbor)
Katastrélne Gzemie Slovenska Lupéa

Tabulka ¢ .4.

Cislo  [funkéna plocha ¢&isolo parcely druh pozemku ¢islo EL gislo LV

lokality (uZivate!) (vlastnik)

1a 1BV 914 Zahrada 1209 359
915 zastavand plocha 1209 359
918 Zahrada 1309 816
919 Zéahrada 1298 816
922 Zahrada 1347 1000
944/1 Zahrada 255 210
944/2 Zéhrada 255 210
945/1 Zahrada 484 104
945/2 Zahrada 484 104
952/1 Zéahrada 66 465
952/2 Zahrada 66 465
953/1 Zahrada 614 1119
953/2 Zéhrada 614 1119
957/1 Zahrada 1428 1020
957/2 Zahrada 1428 1020
958/1 Zéahrada 1428 1020
958/2 Zahrada 1428 1020
96111 Zahrada 80 324
961/2 Zahrada 80 324
962/1 Zéhrada 362 691
962/2 Zahrada 362 691
965/1 Zéhrada 3 959
965/2 Zéahrada 3 959
966/1 Zahrada 538 221
966/2 Zahrada 538 221
969/1 Zahrada 52 690
969/2 Zéhrada 52 690
970/1 Zéhrada 575 273
970/2 Zahrada 575 273
9741 Zahrada 231 464
974/2 Zahrada 231 464
9751 Zahrada 767 48
975/2 Zahrada 767 48
981/1 Zahrada 363 246
981/2 Zahrada 363 246
982/1 Zahrada 532 215
982/2 Zahrada 532 215
989/1 Zahrada 260 891
989/2 Zahrada 260 891
990/1 Zahrada 364 687
990/2 Zahrada 364 687
994/1 Zahrada 21 122
994/2 Zahrada 21 122
995/1 Zahrada 528 4
995/2 Zéahrada 528 4
1010 Zéahrada 695 268

1b IBV 1013/1 Zahrada 660 702
1013/2 Zéahrada 660 702
2538 Ttp 131 701
2539 ornéd pdda 194 895
25640 orna pdéda 980 714
2541 ornd pbda 694 699
2542 ornd pdda 115 727
2543 orna pdda 365 700
2544 orna pdda 258 352

1c Obé. vybavenost’ | 2632 ornd pdda 369 0]
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2533 zastavana plocha 369 0
1d Vodojem 2530 orna pdda 2
2a IBV 2545 orngd pbda 144 898
2546 orna pdda 449 1052
2547 ornd pdda 455 1052
2548 Ttp 150 132
2549 ornd pdda 150 132
2550 Ttp 234 697
2b 1BV 2782 Zéhrada 284 800
3 1BV 20371 orna pdda 723 627
2037/2 orna pdda 120 627
2038 orna pdda 226 0
2039 orna pbda 343 242
2040 orna pdda 981 747
2041 orna pbda 282 0
2042 orna pdda 261 585
2043 orna pdda 261 585
20441 orna pdda 984 723
2044/2 orna pdda 62 723
2045 orna pdda 135 0
2046 orna pdda 620 0
2047 ornéd pbda 628 0
2048 orna pbda 364 0
2049 orna pdda 632 0
2050 ornéa pdda 32 0
2051 orna péda 823 0
2052 orna pdda 186 651
2053 orna pbda 426 1248
2054 ornd pdda 284 0
2055 orna pdda 182 0
2056 orna pdda 2 1248
2057 orna pbda 1342 0
2058 orna péda 751 0
2059 orna pdda 349 0
2060 orna pbda 751 0
2061 ornd pdda 349 0
2062 Zahrada 910 0
2063 orna pdda 349 0
4a 1BV 1101/1 Zéahrada 1525 392
1101/2 Zahrada 1525 392
1102 orna pbda 612 899
1103 orna pdda 113 752
1104 ornd pdda 113 752
1107 Zahrada 631 114
1108/1 orna pbda 631 114
1108/2 orna pbda 631 670
11101 Ttp 966 295
1118 Zahrada 457 34
1122/1 orna pbda 457 34
1122/2 ornd péda 457 34
1123 orngd pdda 437 722
1124 orna pdda 437 722
1130 orna pédda 117 112
1131 orna pdda 117 122
1132 orna pdda 180 628
1133 orna pbda 180 628
1146 Zahrada 1482 1106
1147 orna pdda 1482 1106
1148 Ttp 1482 1106
4a IBV 1093 orna péda 1482 1106
1094 orna pdda 1482 1106
1095 Zahrada 1482 1108
5 IBV 2800/1 orna pdda 2 0
2800/2 orna pdda 2 0
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2800/3 orng pdda 1510 1184

2803 Zahrada 649 904

2804 Zahrada 210 708

6a VoV 2079/1 orna pdda 2 0
207972 ornd pdda 1498 1147

2080 orna pdda 2 2

6b CSPH 2169/1 Ttp 2 2
(Cerpacia stanica |2169/2 Ttp 449 1052

pohon. hmét ). 2170/ Ttp 2 0

2170/2 Ttp 1498 1147

2171 zastavana plocha 2 0

2172 orna pbda 2 0

2173/1 orna pdda 2 0

2173/2 orna péda 1498 1147

21741 ornd pdda 2 0

217472 orna pdda 1498 1147

6¢ Priemysel 2165 Ttp 2 0
2166 Ttp 2 0

2167 ornd pdda 2 0

2168 zastavana plocha 1419 0

2944 ostatna plocha 449 0

3011 ostatna plocha 406 0
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21.1 Lesy

Hospodarske lesy pokryvaju vacsinu katastralneho uzemia Medzibrodu. Ochranné lesy
prevladaji na strmych a bralnatych svahoch juzného okraja Nizkych Tatier (tesne nad
obcou), pokryvaju tiez velka tast' vo Veporskych vrehoch.

Tunajsie lesy patria do toroch lesnych uzivatel'skych celkov (LUC):

Centrélna Cast katastralneho uzemia patri do LUC Lesy Medzibrod — uzivatelom je
7druzenie urbariatu, pozemkové spolocenstvo, Medzibrod.

Pod dtatny podnik Lesy SR — OLZ Slovenska Lupéa patria LUC Lesy Lugatin (juzne od
Hrona) a LUV Lesy Brusno (severne od Hrona, obkolesujuc urbarske lesy).

31. decembra 1999 sa skoncila platnost’ starého lesného hospodarskeho planu (LHP). Od
1. januara 2000 je platny novy LHP, ktorého schvalenie sa viak oCakava az v druhej
polovici roku 2000. Preto v izemnom plane v mape mierky 1:10 000 s zakreslené
hospodarske aj ochranné lesy len na zéklade existujucich provizornych resp. pracovnych
map LHP.

V silade s UPN VUC Banskobystrického kraja aRUSES okresu Banska Bystrica
odporucame prekategorizovat’ cca 12 ha hospodarskych lesov na strmych a bralnatych
svahoch zapadne od Medzibrodu (lokalita Oblaz) na ochranné lesy a tiez volit’ ekologicky
jemnejsie formy hospodarenia v hospodarskych lesoch.
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21.2 Leealizacia objektov a zariadeni nachadzajicich sa na lesnom fonde

Na zéklade poziadavky OU Medzibrod a potreby d'alSieho riadenia Ginnosti v K.U. obce,
spracoval INT-EXT izemny plan obce  Medzibrod. V ramci spracovanie konceptu
rieSenia sa zistilo, Ze v severnej Casti K. U. v lokalite okolo chaty Baiia a lyZiarskeho strediska
Banik sa nachadzaju niektoré zariadenia a objekty na LPF. Tieto objekty ako lyZiarsky vlek
pri chate Bafia, pristupova cesta od chaty Batla k hornému vleku lyZziarskeho strediska ako
i dreveny zrub shiZiaci v sidasnosti na obderstvenie, .boli postavené pred 25 rokmi a sluZia
dodnes na Sportové Gidely vyuZivané v zimnom obdobi. Pristup do rekreatného priestoru
okolo chaty Bafia ako i lyZiarskeho strediska Banik je moZny jedine po spevnenej asfaltovej
pristupovej ceste Sirokej 3,5m. Tato v letnom obdobi sliZi na odvoz dreva ako ivstup
navstevnikov a turistov do priestorov okolo chaty Batfia a lyZiarskeho strediska Banik. Cesta
je ukondena plochou, ktord vletnom obdobi slizi na skladku dreva avzimnom na
prilezitostné parkovanie vozidiel navstevnikov a lyziarov. Vleky su postavené prevazne na
travnatych porastoch a pasienkoch v uzivani RD Hron ~ Slovenska Lupca, vedl'a ktorych st
dobré rozptylové plochy pre Z_]aZdOVC lyzovanie. Koncepcia UPN obce Medzibrod je zalozena
na zachovani tychto zariadeni, priom sa v tychto priestoroch nenavrhuji d'alSie nové objekty,
pre ktoré by bolo potrebné vyfatie z LPF. Teraj§im spracovanim aktualizacie UPN — SU
Medzibrod sa tieto zariadenia len legalizuju.

Uz v sidasnosti ma chata Bafla celorodnii prevadzku a v dohladnej dobe sa uvazuje sjej
rekonstrukciou, ktorou sa zlep3i jej architektonicky vzhl'ad ako i rekreané vyuZitie.

V z4ujme obecného tiradu je i nad’alej podporovat tieto priestory na ich rekreané vyuzivanie,
nakol'ko st jediné v celom katastradlnom izemi obce Medzibrod, kde je mozny dobry pristup
ako i vyuZivanie tychto $portovo — rekreaénych aktivit nielen pre vlastnych obéanov obfanov
ale i okolitych navitevnikov.

Zoznam lokalit uréenych na legalizaciu:

Medzi lokality nachadzajiice sa na LPF, ktoré si predmetom zlegalizovania patria:

- lokalita &. 21a: ide o dreveny zrubovy objekt sliZiaci na predaj ob&erstvenia a Caju, ktory
v minulosti sluzil pre G¢ely lesného hospodarstva. Zastavana plocha objektu je cca 4x6m,
ktora sa nachadza na za&iatku lesného porastu & 2382a a p.&. 1389. Vlastnikom porastu je
zdruZzenie vlastnikov sukromnych lesov Medzibrod. V okoli na TTP pod p.¢. 1381 je
plocha, na ktorej je umiestneny lyZiarsky vlek. Tato je v uzivani RD Hron — Slovenska
Lupda.

- lokalita ¢. 23: ide o 1y21arsky vlek, ktory prechédza priesekom v poraste JPRL
oznacenym pod &islom 2368a a p.¢. 1366/1 v §irke 8m a dizke 100m. Vlastnikom porastu
je urbarska spolognost Medzibrod. V okoli si TTP vedené pod & 1415, ktorych
uzivatel'om je RD Hron — Slovenska Pup&a. V blizkosti sa nachadza objekt chaty Bafia.

- lokalita & 24: ide o Gidelovi komunikiciu, ktora sluZi sulasne v letnom obdobi ako
zvoznica na odvoz dreva a v zimnom obdobi ako pristupova cesta k lyZiarskemu stredisku
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Banik. Tato cesta bola postaveni v roku 1975 a spenetrovand v §irke 3,5m v dvoch
tisekoch od chaty Batia po tzv. tocku v dizke 1000 m a od totky po lyZiarske stredisko
v di¥ke 650m. Oznadena je pod &islom L 06644-9. UkonCena je plochou pre skladku
dreva pod &. 2162, ktora v zimnom obdobi sliZi na zaparkovanie vozidiel navStevnikov.
Vlastnikom tejto cesty si LSR §t. podnik — OZ Slovenska Lupca. Vlastnikom a
uzivatel'om porastov pozdiZ tejto cesty je urbarska spolo¢nost’ Medzibrod.

Tabulka:

Cislo vymera  &islo vlasnik LV &islo udel

lokality vm  porastu porasty ~ parcely vyuZivania

2la 24m 2382a ZVLS - Medzibrod 0 1389 dreveny zrub

sliZiaci na

PR . i S - obgerstvenie

23 800 2368a US —Medzibrod 0 1366/1 priesek pre
vlek

24 571,5 T LSREp-OZ-SlTupda O  1336,1385  pristupovd

B _ cesta k vlekom
o ZVSL — Medzibrod = zdruZenie vlastnikov sikromnych lesov Medzibrod
e US — Medzibrod = urbarska spolo&nost’ Medzibrod
e LSR ¥p.—OZ Si. Lupda = Lesy slovenskej republiky S.p. — OZ Slovenska Lupca.

Jednotlivé lokality st zakreslené do porastovej mapy vM =1:10000av M=1:5000 (vid.
graf. priloha).
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24 TABULKOVA A DOKLADOVA CAST



